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第一篇 编制说明
一、设计依据
1、签订的设计合同；

2、经业主确认的方案设计文件；

3、施工图；
二、编制范围
编制范围包括全部项目建设内容：项目用地红线范围内的总图、建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、智能化等专业所选材料及设备。
三、编制原则与方法
设备材料技术规格书以施工图设计文件为基础编制，作为施工图设计图纸的补充和细化，属于设计文件的一部分, 需与施工图纸配套使用；如与设计图纸存在差异，应与设计单位沟通确认。
技术规格书包括材料及设备的技术规格、技术要求、参考实例。

第二篇 项目概况
一、项目概况
尼加拉瓜国家应急响应系统项目为尼加拉瓜国家防灾减灾中心新建的办公项目，位于尼加拉瓜马那瓜省，16 Calle Suroeste与14 Av Suroeste交叉路口东北侧。项目用地呈矩形，南北向约83m，东西向约52m，总用地面积4491.95平方米。本工程建设内容包括SINAREM，建筑面积1004.05平方米，以及1个室外一体化水泵房和2个成品岗亭。
第三篇 设备材料
一、建筑工程
1、屋面
1.1、细石混凝土保护层卷材防水不上人屋面

（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔φ14双向@150，设分格缝缝宽20，内填1:3水泥砂浆，纵横间距≤10m；
	屋面

	2
	20厚M15 1:2.5水泥砂浆；
	

	3
	3+3厚塑性体（APP）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎；
	

	4
	20厚1:3水泥砂浆找平层；
	

	5
	最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%；
	

	6
	80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，导热系数≤0.03W/（m·K），燃烧性能B1级；
	

	7
	1.5厚聚氨酯防水涂料；
	

	8
	钢筋混凝土屋面板。
	


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	塑性体（APP）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	1）是以APP为改性剂，聚酯胎基布为加强层制成的可以卷曲的片状防水材料。

2）耐热性：Ⅱ型130℃，滑动≤2mm，无流淌、滴落
3）低温柔性：Ⅱ型-25℃无裂缝
4）不透水性：0.3MPa，30min
5）最大峰拉力:Ⅱ型≥800N/50mm
6）最大峰时延伸率：Ⅱ型≥40%

7）接缝剥离强度≥1.5 N/mm
	1、GB 18242-2008 《弹性体改性沥青防水卷材》 

2、GB 50345-2012《屋面工程技术规范》 

3、GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 

4、GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》 

5、GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》

	2
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	1）导热系数≤0.03w/(m.k)

2）抗拉强度≥0.2MPa
3）尺寸稳定性≤2.0
4）水蒸气湿透系数2.0
5）吸水率≤2%
6）氧指数≥26%
	1、GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》


（3）参考实例
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	塑性体（APP）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板


（4）参考档次
中档，塑性体（APP）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎:东方雨虹、金盾、禹王
1.2、带保护层防水卷材不上人屋面
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	浅色丙烯酸系反射涂料保护层；
	雨棚

	2
	4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎；
	

	3
	20厚1:3水泥砂浆找平层；
	

	4
	最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡坡度见平面图；
	

	5
	钢筋混凝土屋面板。
	


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	1）是以长丝聚酯毡为胎基,以聚合物改性沥青为浸涂材料，上表面为聚乙烯膜(PE)为隔离层,下表面为粘接层的一种自粘型聚酯胎(PY)防水卷材。
2）耐热性：70℃无滑动、流淌、滴落
3）低温柔性：Ⅱ型-30℃无裂纹
4）不透水性：0.3MPa，120min不透水
5）拉力：Ⅱ型≥800N/50mm
6）最大拉力时延伸率：Ⅱ型≥40%
7）剥离强度：卷材与卷材≥1.0 N/mm，卷材与铝板≥1.5N/mm
	1、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 

2、GB 50345-2012《屋面工程技术规范》 

3、GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 

4、GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》 

5、GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》


（3）参考实例
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	自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎
	


（4）参考档次
中档，自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎:东方雨虹、金盾、禹王
2、外墙饰面
2.1、真石漆涂料外墙面
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	合成树脂乳液类仿石涂料，面层涂料1道（颜色及位置见立面图）；
	外墙面

	2
	主层涂料1道；
	

	3
	根据设计进行分格；
	

	4
	抗碱封闭底漆1道；
	

	5
	刮涂耐水腻子，干燥后打磨；
	

	6
	1.5厚透气型聚合物水泥防水涂料；
	

	7
	5厚聚合物抗裂、找平砂浆，压入耐碱玻璃纤维网格布，锚栓固定于墙体中，涂抹压光；
	

	8
	5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）；
	

	9
	12厚1:3水泥砂浆找平
	

	10
	界面剂1道
	

	11
	基层墙体。
	


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	仿石涂料
	1）合成树脂乳液类仿石涂料；
2）对比率≥0.93；
3）耐水性96h；
4）耐碱性48h；
5）耐洗刷性≥500次；
6）耐老化性400h；
7）粘结强度>0.70MPa。
	《弹性建筑涂料》JG/T172-2005；
《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB24408-2009；


（3）参考实例
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	白色真石漆
	灰色真石漆
	红色真石漆


（4）参考档次
中档，外墙涂料当地采购
3、内外墙体
3.1、混凝土空心砌块
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	混凝土空心砌块：规格尺寸40cm(L)X20cm(H)x20cm(W)
	室内外墙体


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	混凝土空心砌块
	1） 容重≤1150kg/m³；

2） 导热系数≤0.18W/（m·K）
3） 隔声性能＞48dB

4） 耐火极限≥2小时

5） 厚度200mm

6） 强度等级≥A5.0

7） 当地采购，砌块龄期满足28天

8） 与楼地面接触处做200mm高C20混凝土带
	


（3）参考实例
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	混凝土空心砌块
	


（4）参考档次
中档，当地采购

3.2、混凝土实心砖
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	混凝土实心砖：厚度200
	±0.00以下部分的墙体，


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	混凝土实心砖
	1） 厚度200

2） 强度不低于MU20

3） 容重≥2100kg/m³

4） 偏差不超过±2mm

5） 相对含水率＜40%

6） 当地采购
	


（3）参考实例
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	混凝土实心砖
	


（4）参考档次
中档，当地采购

4、门窗
4.1、钢制防火门
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	钢制防火门
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	钢制防火门
	1）门扇面板采用1.0mm厚双面电镀冷轧薄钢板，门框（含门套）采用1.5mm双面电镀冷轧薄钢板；

2）门内填充整体珍珠岩板；

3）内嵌式防火阻燃密封胶条；

4）氟碳喷涂70~80μm；

5）普通防火门隔声量30dB，外门35dB；

6）外防火门上部亮子采用6+12A+6中空防火玻璃，玻璃厚度需厂家根据玻璃大小进行计算确认
7）所有外门均应设有防风措施，气密性能不低于4级；
8）设置闭门器；

9）外门为深灰色钢制平开门，内门为白色；
10）耐火时间详见平面图
	

	2
	五金件
	1）不锈钢合页寿命三十万次以上；
2）门锁为分体式、拉丝不锈钢执手；

3）闭门器速度两段自力可调；
4）五金件选用坚朗等同档次品牌
	


（3）参考实例
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	钢制防火门
	


（4）参考档次
中档
4.2、断桥铝合金门
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	断桥铝合金门
	详见建筑平面及立面图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	断桥铝合金门
	1）地弹门
2）框材采用铝合金型材，铝型材种类 6063 -T5； 

3）内部填充岩棉，容重110kg/m³，导热系数0.041W/（m·K）；
4）传热系数不大于2.4W/（㎡·K）

5）深灰色，氟碳喷涂70~80um；
6）铝合金型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级；
7）所有外门均应设有防风措施，气密性能不低于4级；
8）铝合金立柱受力主型材壁厚≥2.5m ；
9）铝合金横梁受力主型材壁厚≥2.2m；
10）门窗用主型材基材壁厚满足：
外门不应小于2.2mm，内门不小于2.0mm；

外窗不应小于2mm，内窗不应小于1.4mm。


	《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 

《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 

《铝合金结构设计规范》 GB 50429-2007 

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015 

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 

《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020
《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214-2010 

《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 

《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃GB15763.2-2005 

《建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃GB15763.3-2009 
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	2
	五金件
	1）合资或进口产品； 

2)合页、门锁及门窗执手材质为锌铝合金或不锈钢，其余五金以及螺丝均应为不锈钢，工程采用的铁件必须为镀锌层厚度不小于80g/m2表面热浸锌处理，并注意采取措施处理电位差对铝型材的腐蚀。执手型号规格、式样、锁式样： 

3)五金件使用寿命三十万次以上；
4)五金件选用坚朗等同档次品牌
	《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015； 

《建筑门窗五金 滑撑》 JG/T 127-2017 

《建筑门窗五金 传动锁闭器》 JG/T 126-2017 

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 

《锌合金压铸件》 GB/T13821-2009 


（3）参考实例
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	断桥铝合金门
	


（4）参考档次
中档，参考品牌：华天、和平、泰洋。
4.2、断桥铝合金双层中空玻璃门
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	断桥铝合金双层中空玻璃门
	详见建筑平面及立面图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	断桥铝合金双层中空玻璃门
	1）地弹门
2）玻璃：6mmLow-E+12A+6mm中空玻璃；
3）传热系数不大于2.4W/（㎡·K）

4）门框为深灰色，氟碳喷涂70~80um；
5）铝合金型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级；
6）所有外门均应设有防风措施，气密性能不低于4级；
7）框材采用铝合金型材，铝型材种类 6063 -T5； 

8）铝合金立柱受力主型材壁厚≥2.5m ；
9）铝合金横梁受力主型材壁厚≥2.2m；
10）门窗用主型材基材壁厚满足：
外门不应小于2.2mm，内门不小于2.0mm；

外窗不应小于2mm，内窗不应小于1.4mm。


	《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012 

《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 

《铝合金结构设计规范》 GB 50429-2007 

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015 

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 151-2008 

《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020
《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214-2010 

《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 

《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃GB15763.2-2005 

《建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃GB15763.3-2009 
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	2
	五金件
	1）合资或进口产品； 

2)合页、门锁及门窗执手材质为锌铝合金或不锈钢，其余五金以及螺丝均应为不锈钢，工程采用的铁件必须为镀锌层厚度不小于80g/m2表面热浸锌处理，并注意采取措施处理电位差对铝型材的腐蚀。执手型号规格、式样、锁式样： 

3)五金件使用寿命三十万次以上；
4)五金件选用坚朗等同档次品牌
	《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015； 

《建筑门窗五金 滑撑》 JG/T 127-2017 

《建筑门窗五金 传动锁闭器》 JG/T 126-2017 

《封闭型沉头抽芯铆钉》 GB/T12616-2004 

《锌合金压铸件》 GB/T13821-2009 


（3）参考实例
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	断桥铝合金双层中空玻璃门
	


（4）参考档次
中档，参考品牌：华天、和平、泰洋。
4.3、钢制门
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	钢制门
	详见建筑平面及立面图纸


2技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	钢制门
	1）白色氟碳喷涂70~80μm；
2）门扇面板采用 1.0 厚双面镀锌钢板 
3）门套门框一体采用 1.5 厚双面镀锌钢板
	《钢质门行业标准》DB51 20909-2017；《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015；

	2
	五金件
	1）合页滑撑为316不锈钢； 
2）门窗执手拉丝316不锈钢； 
3）五金件使用寿命三十万次以上； 
4)五金件选用坚朗等同档次品牌
	


（3）参考实例
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	钢制门
	


（4）参考档次
中档
4.4、钢制防火玻璃窗
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	钢制防火玻璃窗
	详见建筑平面及立面图纸


2技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	钢制防火玻璃窗
	1) 成品推拉防火窗，白色钢质窗框；
2) 耐火极限≥20min；
3) 透明部分采用6mm厚复合防火玻璃，可见光透射比≥0.6，玻璃厚度需厂家根据玻璃大小进行计算确认
	《钢质门行业标准》DB51 20909-2017；《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015；

	2
	五金件
	1）合页滑撑为316不锈钢； 
2）门窗执手拉丝316不锈钢； 
3）五金件使用寿命三十万次以上； 
4)五金件选用坚朗等同档次品牌
	


（3）参考实例
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	钢制防火玻璃窗
	


（4）参考档次
中档
4.5、铝合金窗
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	铝合金窗
	详见建筑平面、立面图


2技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	铝合金窗
	1）玻璃为6+12A+6LOW-E中空超白玻璃；
2）传热系数不大于2.4W/（㎡·K） 
3）窗框为深灰色，氟碳喷涂70~80um 
4）采用铝合金幕墙框料；
5）窗开启方式见门窗表；
6）卫生间处铝合金窗玻璃内侧贴防窥膜；

7）密封胶条采用黑色高密度的三元乙丙橡胶(EPDM)。
8）单块玻璃面积大于3平米时钢化玻璃厚度应大于6mm；
9）门窗用主型材基材壁厚满足：
外门不应小于2.2mm，内门不小于2.0mm；

外窗不应小于2.0mm，内窗不应小于1.4mm。
	《铝合金门窗》GB8478-2020；
《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010；
《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	2
	五金件
	1) 合页滑撑为不锈钢；
2) 门窗执手拉丝不锈钢；
3) 五金件使用寿命三十万次以上。
4) 五金件选用坚朗等同档次品牌；
	


（3）参考实例
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	铝合金窗
	防窥膜


（4）参考档次
中档，参考品牌：江河、远大或同档次当地厂家
4.6、玻璃隔断
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	玻璃隔断：厚度200mm（高2.8m，竖向四等分），
	指挥大厅


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	玻璃隔断
	1） 铝合金型框，壁厚≥2mm，横竖明框；
2） 12厚钢化夹层玻璃，玻璃厚度需厂家根据玻璃大小进行计算确认；
3） 深灰色氟碳漆70~80um（与外窗颜色一致）；
4） 抗撞强度500Nm；
	<<建筑玻璃应用技术规程>>JGJ 113-2015；


（3）参考实例
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	玻璃隔断
	


（4）参考档次
中档
4.7、铝合金防雨百叶
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	铝合金防雨百叶
	详见建筑平面、立面图


2技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	铝合金防雨百叶
	1）铝合金防雨百叶；
2）水平建筑线条（无明显外框）百叶系统；
3）百叶后部设不锈钢防虫网；
4）百叶型材合金型号为6063-T5；
5）表面氟碳喷涂≥于40μm，颜色为白色，与外墙面颜色一致；
6）紧固件材质不锈钢。
7）门窗用主型材基材壁厚满足：
外门不应小于2.2mm，内门不小于2.0mm；

外窗不应小于2.0mm，内窗不应小于1.4mm。


	《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB/T5237.1-2017
《铝合金门窗工程技术规范》 
JGJ 214-2010；
《铝合金门窗》GBT8478-2020；

《铝合金建筑型材第 5 部分氟碳漆喷涂型材》 
GB5237.5-2017 


	2
	五金件等
	吊轨以及滑轮材质为铝合金。所用螺丝均应为不锈钢，工程采用的铁件必须为镀锌层厚度不小于 80g/m2 表面热浸锌处理，并注意采取措施处理电位差对铝型材的腐蚀。
	《建筑门窗五金件通用要求》 
GB/T32223-2015；

	3
	密封胶
	所有密封胶需作同其所有接触材料的相容性试验，并提供试验报告。 
同一工程或同一标段必须采用同一品牌密封胶、耐候胶、结构胶，各种品牌胶不能混用。严禁使用假冒品牌密封胶、耐候胶、结构胶。
	《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 
（GB/T 14683-2017） 
《建筑窗用弹性密封胶》—— 
JC485-2007


（3）参考实例
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	铝合金防雨百叶
	百叶详图


（4）参考档次
中档，参考品牌：江河、远大或同档次当地厂家
5、其他
5.1、屋面溢流口
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	溢流口：矩形型钢W150xH100mm，共2个
	屋面


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	溢流口
	1) 3mm厚矩形型钢（中部带翼环）
2) 距离屋面完成面150mm高

3) 外露墙面完成面200mm
	


（3）参考实例
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	溢流口
	


（4）参考档次
中档
5.2、雨棚雨水管
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	雨棚雨水管：φ50硬塑料管，共12个
	雨棚


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	雨棚雨水管
	φ50硬塑料管外露50
	


（3）参考实例
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	雨棚雨水管
	


（4）参考档次
中档
5.3、雨棚底面涂料
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	白色涂料
	雨棚底面


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	白色涂料
	1) 白色耐候型弹性丙烯酸酯外墙涂料；
2) 挥发性有机化合物含量（VOC），≤100g/L；
3) 低温成膜性：5℃成膜无异常；
4) 干燥时间（表干）：≤2h；
5) 对比率：≥0.9；
6) 耐水性：96h，无异常；
7) 耐碱性：48h，无异常；
8) 耐洗刷性：5000次漆膜未损坏；
9) 耐沾污性：≤15%；
10) 涂层耐温变性：3次循环，无异常；
11) 透水性：≤1.0ml；
12) 耐人工气候老化性，400h，不起泡、不脱落、无裂纹，粉化≤1级，变色≤2级；
当地采购。
	《弹性建筑涂料》JG/T172-2014；《建筑用外墙涂料中有害物质限量》GB24408-2009；


（3）参考实例
——

（4）参考档次
中档
5.4、屋面检修钢梯
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	屋面检修钢梯：屋面高度≤7m
	外墙面


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	屋面检修钢梯
	1）钢直梯采用力学性能不低于Q235-B，并具有碳含量合格的钢材；

2）钢直梯净宽为600mm，踏棍垂直间距≤300mm；

3）踏棍采用直径为25mm的圆钢，梯梁采用60mmX12mm扁钢；

4）顶部无安全护笼；
5）钢梯所有构件表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等；
6）钢梯涂装要求：见建筑专业说明12.1；
7）安装在室外的钢梯应做防雷电保护； 
8）颜色为白色。
	《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2019


（3）参考实例
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	屋面检修钢梯
	


（4）参考档次
中档
5.5、成品铝合金空调外机保护罩
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	成品铝合金空调外机保护罩
	外墙面


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	成品铝合金空调外机保护罩
	1）铝合金空调外机保护罩，L1200xH1000xW500，四面盖板
2）紧固件材质不锈钢
3）水平线条，无明显外框

4）所有构件表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等；
5）涂装要求：见建筑专业说明12.1；
6）颜色为深灰色，与窗框颜色一致。
	


（3）参考实例
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	成品铝合金空调外机保护罩
	


（4）参考档次
中档
二、内装修工程
1、地面材料
1.1、防滑地砖面层
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	防滑地砖面层：800X800、600X600
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	防滑地砖面层
	(1) 灰色防滑地砖

(2) 吸水率： E≤0.1%
(3) 破坏强度：≥1800N
(4) 断裂模数：平均值≥30，单个值≥27

(5) 耐污染性：不低于4级
(6) 耐腐蚀性：不低于GB；
(7) 铺贴方式中间基准点通缝；
(8) 表面压光，砖胚通体；
(9) 尺寸偏差±0.5mm；
(10) 静摩擦系数≥0.5；
	陶瓷砖测试标准 GB/T 4100-2015,《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010


（3）参考实例
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	防滑地砖面层
	地砖铺贴方式


（4）参考档次
中档
1.2、防滑地砖面层（有防水层）
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	防滑地砖面层（有防水层）：600X600
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	防滑地砖面层（有防水层）
	(1) 灰色防滑地震

(2) 吸水率： E≤0.1%
(3) 破坏强度：≥1800N
(4) 断裂模数：平均值≥30，单个值≥27

(5) 耐污染性：不低于4级
(6) 耐腐蚀性：不低于GB；
(7) 铺贴方式中间基准点通缝；
(8) 表面压光，砖胚通体；
(9) 尺寸偏差±0.5mm；
(10) 静摩擦系数≥0.5；
	陶瓷砖测试标准 GB/T 4100-2015,《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010

	2
	聚氨酯防水涂料
	1）固体含量≥70%
2）无处理拉伸强度≥1.2MPa

3）无处理断裂伸长率：

Ⅰ型≥200%；Ⅱ型≥80%

4）无处理粘结强度：

Ⅰ型≥0.5MPa；Ⅱ型≥0.7MPa

5）Ⅰ型低温弯折性：-10℃无裂纹

6）不透水性，30min：0.3MPa
	1、GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》
2、JGJ 298-2013《住宅室内防水工程技术规范》


（3）参考实例
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	防滑地砖面层（有防水层）
	地砖铺贴方式


（4）参考档次
中档
1.3、架空防静电活动地板 

（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	600X600，架空高度详见平面图
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	架空防静电活动地板
	1）架空防静电全钢瓷面活动地板；
2）底边为0.5mm厚镀锌钢板，

3）集中承受力＞4000N，分散承受力25KN/㎡；

4）防静电性能：电阻抗达到109～1010欧姆；
	EEC106标准；
SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》；


（3）参考实例
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	架空防静电活动地板
	


（4）参考档次
中档
1.4、过门石
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	过门石
	室内门洞下及内门下


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	过门石
	1.采用20厚天然大理石板材应在结合层上铺设。
2.天然大理石的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合国家现行行业标准《天然大理石建筑板材》JC79的规定。
3.板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除，品种不同的板材不得混杂使用；在铺设前，应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求，试拼编号。
4.铺设大理石面层前，板材应浸湿、晾干；结合层与板材应分段同时铺设。
5.大理石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。
6.面层与下一层应结合牢固，无空鼓。
7.大理石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
7.面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。
8.运输及铺砌石材地面过程中需注意成品保护，找平层水泥砂浆的抗压强度不得低于1.2MPa。

9.需做结晶及养护
	《建筑地面工程施工质量验收规范》50209-2010
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001


（3）参考实例
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	过门石
	


（4）参考档次
中档
2、墙面材料
2.1、无机涂料
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	无机涂料
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	无机涂料
	1）白色哑光无机涂料；
2）干燥时间表干30分钟（30℃）；

3）基料液体硅酸钾或硅溶胶、矿质填充物、无机色素等组成；

4）防火性能A级；

5）当地采购。
	《内墙无机涂料》DB44/T1087-2012；


（3）参考实例
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	无机涂料
	


（4）参考档次
中档
2.2、陶瓷墙砖墙面
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	陶瓷墙砖墙面600X300
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	陶瓷墙砖墙面
	(1) 灰色陶瓷墙砖

(2) 吸水率： E≤0.1%
(3) 破坏强度：≥1800N
(4) 断裂模数：平均值≥30，单个值≥27

(5) 耐污染性：不低于4级
(6) 耐腐蚀性：不低于GB；
(7) 铺贴方式中间基准点通缝；
(8) 表面压光，砖胚通体；
(9) 尺寸偏差±0.5mm；
(10) 静摩擦系数≥0.5；
	陶瓷砖测试标准 GB/T 4100-2015,《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010； GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》；
JGJ 298-2013《住宅室内防水工程技术规范》


（3）参考实例
	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]




	面砖
	效果图
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	效果图
	


（4）参考档次
中档
2.3、穿孔铝板吸声墙面
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	穿孔铝板吸声墙面600x600
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	穿孔铝板吸声墙面
	1）穿孔铝板，厚度≥2.0mm，圆孔孔径3mm，穿孔率20%； 
2）内衬50厚玻璃棉毡

3）空腔≥100
2）木纹，氟碳喷涂70~80μm；

3）降噪系数NRC≥0.65
8）防火不燃性A级；

9）窄边黑线凹槽黑色烤漆龙骨；
	


（3）参考实例
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	穿孔铝板吸声墙面
	


（4）参考档次
中档，参考品牌：北新建材、山东拜耳、上海天宇
3、顶棚材料
3.1、石膏板吊顶
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	石膏板吊顶，板块600x600，整体板材
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	石膏板
	1）板块吊顶为白色防水防火纸面石膏板；整体板材为防水防火纸面石膏板外包护面纸，外饰面白色无机涂料
2）无甲醛无放射性；

3）板材湿涨率≤0.015%；
4）24h吸水率≤10%；

5）防火不燃性A级；
	《纸面石膏板》GB/T9775-2008；

	2
	检修口
	1）400X400

2）铝合金可开启扇

3）8m范围内至少设置一个检修口
	


（3）参考实例
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	石膏板吊顶
	防水防火纸面石膏板


（4）参考档次
中档
3.2、硅酸钙板板块吊顶
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	硅酸钙板板块吊顶600X600
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	硅酸钙板板块吊顶
	1）12厚纤维增强硅酸钙板；
2）丙烯酸乳胶漆涂层；
3）防噪系数NRC0.25-0.60

4）密度≤1.3g/cm3；

5）出厂含水率≤12%；

6）湿胀率≤0.25%；

7）环保性能无石棉，无放射性；

8）防火不燃性A 级；
9）窄边黑线凹槽白色烤漆龙骨
	JC/T：564.1-2008《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》



（3）参考实例
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	硅酸钙板板块吊顶
	


（4）参考档次
中档
3.3、穿孔铝板吸声吊顶
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	穿孔铝板吸声吊顶，600x600，板厚1.2mm，边高40mm， 
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	穿孔铝板吸声吊顶
	1）1.2mm铝合金方板明架天花；
2）直排孔φ1.8mm，冲孔率25%；

3）边高40mm；

4）白色氟碳喷涂厚度70~80um；

5）工艺一次冲压成型；

6）抗拉强度≥240N/mm2；
	GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》；



（3）参考实例
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	穿孔铝板吸声吊顶
	穿孔铝板吸声吊顶


（4）参考档次
中档
4、踢脚材料
4.1、釉面砖踢脚
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	釉面砖踢脚：600X100X10mm
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	釉面砖踢脚
	1）灰色防滑地砖，与地面颜色相同；
2）铺贴方式中间基准点通缝；

3）表面亚光，砖坯通体；

4）尺寸偏差±1mm；

5）静摩擦系数≥0.5；

6）吸水率≤0.3%；

7）破坏强度≥1500N；
	ISO9001标准；
3c认证；

《陶瓷砖》GB/T4100-2015；


（3）参考实例
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	地砖踢脚
	


（4）参考档次
中档
4.2、不锈钢踢脚
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	不锈钢踢脚：厚度8mm，高100mm
	详见建筑图纸


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	不锈钢踢脚
	1）1.0mm厚拉丝不锈钢；
2）配套尼龙固定卡扣；

3）膨胀螺钉固定；

4）缝隙硅胶封口；
	GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》；


（3）参考实例
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	不锈钢踢脚
	不锈钢踢脚


（4）参考档次
中档
5、其他
5.1、抗倍特板隔断（卫生间）
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	12mm厚抗倍特隔断：
门板、立板、隔板尺寸：详见卫生间大样图；
踢脚线：拉丝不锈钢踢脚线
	卫生间


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	抗倍特隔断
	1）抗倍特板：
是由120多张被酚醛树脂浸渍过的上等进口牛皮纸和经特殊处理的进口装饰色纸，再用蚀纹钢板在150高温1430PSI高压的环境压制经溶解及不可逆时效硬化生成的装饰材料。
2）芯材：木制纤维与热固树脂聚合制成。
3）五金配件：标配
4）成品厚度：12mm

5）防火等级：B2级

6）防水、防潮、防霉变；

7）抗强酸、强碱、耐化学腐蚀；
8）耐撞击，耐磨，耐刮花；
9）抗菌易清洁，有自洁功能；
10）防火、耐热、耐烟灼；防静电；

稳定性强，平整永不变形；

11）低碳环保，无毒无味无甲醛。
	


（3）参考实例
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	成品展示
	样块
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	大圆锁
	平开合页
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	门板背面挂钩
	


（4）参考档次
中档，参考品牌：福瑞锶特，雅美佳，盛富莱
5.2、卫生间设施
（1）技术规格

	序号
	名称
	规格做法
	备注

	1
	卫生间设施
	
	


（2）技术要求

	序号
	名称
	技术要求
	备注

	1
	装修
	地面
	600x600防滑地砖（有防水层）
	见第三篇内装修工程1.2

	2
	
	墙面
	600x300陶瓷墙砖
	见第三篇内装修工程2.2

	3
	
	顶棚
	600x600硅酸钙板板块吊顶
	见第三篇内装修工程3.3

	4
	
	踢脚
	--
	

	5
	
	内门
	
	详见建筑图纸

	6
	
	抗倍特隔断
	
	见第三篇内装修工程5.1

	7
	
	过门石
	设置在内门之下，与门同宽
	见第三篇内装修工程1.4

	8
	设施
	洁具
	台下盆(中规格)配感应水龙头、无障碍柱式洗手盆（含无障碍抓杆）配感应水龙头、落地式小便器、落地式坐便器、拖布池配手动水龙头
	

	9
	
	设施
	墙面镜子、垃圾桶、高速干手机、纸巾盒、卫生纸盒、厕刷架、垃圾桶、紧急呼叫按钮、坐便器隔间、小便器隔板、挂衣钩、折叠式多功能置物台、无障碍抓杆、石材台面
	

	10
	其他要求
	无障碍卫生间设计满足ICCA117.1设计要求。


（3）参考实例
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	墙面镜子和洗手台
	隔间、隔板和落地式小便器
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	无障碍抓杆
	垃圾桶
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	纸巾盒
	卫生纸盒
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	厕刷架
	折叠式多功能置物台


（4）参考档次

中档
5.3、遮光窗帘
（1）技术规格
	序号
	规格要求
	位置

	1
	遮光窗帘
	指挥大厅高窗内侧


（2）技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	标准、规范

	1
	遮光窗帘
	白色双面涂层全遮光卷式窗帘，单个宽度同窗扇宽度
	


（3）参考实例
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	遮光窗帘
	


（4）参考档次
中档
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