俐马（南通）纺织品有限公司海门港新建厂房消防工程项目

建筑消防设施消防检测
招标文件
招  标  人：   江苏中匀安装集团有限公司  (公章)

2024年10月25日
 投标人须知
一、招标条件 
俐马（南通）纺织品有限公司海门港新建厂房消防工程消防检测服务项目已经由江苏中匀安装集团有限公司实施施工，现对该工程检测项目进行招标报价。
项目概况与招标范围 

1、项目名称：俐马（南通）纺织品有限公司海门港新建厂房消防工程项目。

2、工程地点：海门港新区沿海大道北，横一河南，纵一河东，纵二河西。 

3、工程概况：总建筑用地面积约1000亩，分多期开发。目前首批一至四期开发进行中，一至四期总建筑面积212527.27㎡。其中一期建设（49987.9㎡）基本完成；二期建设（7464.77㎡）预计2024年11月中旬完成；三期建设（41872.2㎡）结构即将封顶；四期建设（113202.4㎡）即将进行，首批一至四期建设面积见下表：

	期数
	序号
	单位工程名称
	建筑性质
	建筑高度(m)
	面积(㎡)

	一期
	1
	1#印染车间（含消控室）
	丙类厂房
	8.7
	35587.9

	
	2
	2#布仓纱仓
	丙类仓库
	8.7
	3600

	
	3
	3#布仓纱仓
	丙类仓库
	8.7
	3600

	
	4
	4#布仓纱仓
	丙类仓库
	8.7
	3600

	
	5
	5#布仓纱仓
	丙类仓库
	8.7
	3600

	合计
	49987.9

	二期
	1
	1#泵房
	多层泵房
	8.7
	352.78

	
	2
	2#泵房
	单层泵房
	4.7
	199.64

	
	3
	污泥处理车间
	多层车间
	11.2
	1182.82

	
	4
	消防泵房
	丁类厂房
	8.7
	390.39

	
	5
	一般固废存仓库
	丙类仓库
	8.7
	1280

	
	6
	助剂、染料仓库
	丙类仓库
	8.7
	756

	
	7
	危废仓库
	乙类仓库
	8.7
	324

	
	8
	锅炉房
	丙类仓库
	8.7
	862.5

	
	9
	保险粉仓库
	甲4类仓库
	5.2
	40

	
	10
	危化仓库
	甲5类仓库
	5.2
	180

	
	11
	水处理车间
	丁类厂房
	5.4
	1896.64

	合计
	7464.77

	三期
	1
	1#织布车间
	丙类厂房
	21
	41872.2

	
	41872.2

	四期
	1
	1#成衣车间
	丙类厂房
	22.4
	103408.51

	
	2
	1#门卫
	低层公建
	4.2
	105.11

	
	3
	餐厅
	多层公建
	22.4
	9688.78

	合计
	113202.4


4、招标范围：本次招标为首批一至四期消防检测服务，消防检测服务内容包括（但不限于）：火灾自动报警及联动控制系统、应急照明及疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、应急广播系统或警报装置、防火门及防火卷帘防火分隔阻火系统、防排烟系统、消防通讯系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、消防电梯、挡烟垂壁等全部消防设施的检测，以及协助招标人进行消防事务的技术服务支持（含消防方案认证、提供消防设施技术参数要求、协助消防验收、消防资料审核、消防施工质量把关等）伴随服务。招标人保留对工作量进行变更或增减的权利。　
5、服务期限：本项目按施工进度及验收要求进场检测，当招标人通知进行检测时，中标人必须及时到达施工现场进行检测，在接到招标人通知之日起10日内，完成检测并出具符合要求的检测报告。

备注：（1）如检测不合格，检测单位应在各单体工程检测后的三日内向招标人提供结论性意见，供招标人第一时间内落实整改；

（2）按检测单位要求整改到位后，检测单位须确保第一时间内实施复检，在7日内出具合格的检测报告）。

6、质量要求：检测内容、检测深度符合国家要求达到合格标准，并提供真实、准确的检测报告。中标人出具的服务成果（检测报告）须符合国家规范等要求,并保证根据该服务成果（检测报告）通过消防部门及行业主管部门的验收，取得相关批准文件。

7、报告要求：中标单位对本项目首批一至四期的消防检测，即使检测时间为同一时间段，检测报告均要分期分开出具。
检测依据

检测依据包括但不限于以下标准、规范：
1、GB50016-2014 《建筑设计防火规范》；

2、GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

3、GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》；

4、GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》；

5、GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工与验收规范》；

6、GB50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；

7、GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》；

8、GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》；

9、DB23/699-2000 《建筑消防设施安装工程质量检验标准》；

10、DGJ08-88-2006《建筑防排烟技术规程》；

11、GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》；

12、（苏公消[2012]40号）《江苏省建筑消防设施检测技术服务管理规定》；

13、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》；

14、DB32/T186-2015《建筑消防设施技术检验规程》；

15、国家有关技术规范及标准、消防监督部门的审核意见、设计图纸和相关设计说明；

16、消防监督机构的审核意见。
注：如上述国家检测规范和标准与国家现行检测规范和标准不一致，以国家现行检测规范和标准为准。

四、报价人资格要求 

 投标人资质类别和等级：投标人必须具有上级消防主管部门的有效建筑消防设施检测资格:(提供有效期内资格证书或经过应急管理局审核公示在社会消防服务信息系统上的截图加盖公章)的独立法人。

五、现场踏勘
1、 现场踏勘的要求：投标人均须自行到工程现场进行踏勘，并根据现场的实际情况将本工程不可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。

2、 踏勘地点：施工现场。

3、 踏勘联系人：苏斌19900851133
六、报价截止时间

 2024年10月30日11时00分

七、报价要求
1、 本项目采用建筑面积平方单价报价，各期各单体每平方单价应为相同一致价格，平方单价价格不一致的报价无效。

2、报价应包括报价人为完成本工程的全部服务工作内容并出具合格的检测报告所发生的一切费用。包括但不限于现场勘查、调查、资料搜集、制定检测方案、前期准备、现场准备、设备仪器检定、现场检测、计算分析、结果评价、材料（含出具检测报告的材料）、人工、检测设备（含使用和折旧等）、检验试验、复检、设备进退场、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、利润、税金、管理费、配合费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用；同时，还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中；还包括如检测不合格的复检的服务费用；上述费用，还包括检测过程中因投标人原因造成的各类破坏的修复费用，一并计入投标报价中。报价主要根据投标文件中关于人员配备、检测项目以及服务期等进行报价。投标人根据自身和市场条件，自行报价竞争。投标人根据国家现行收费标准、投标人应充分考虑本次工程项目的规模、性质、检测服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及邀标人对服务范围（按工程验收时所需的一切检测）、服务期限、服务质量等的要求，确定不低于企业成本的报价，该报价在最终结算时一律不作调整。

3、合同价款支付方式

1）、按工程分期结算，支付相应服务费用；
2）、每期工程完成的检测服务成果经相关消防主管部门验收合格后（通过消防验收），付至已完成检测项目服务费用的100％；

3）、每次付款前乙方须提供符合甲方要求的增值税专用发票（3%）。
4）、因乙方的检测业务水平问题，导致出具的检测报告不能通过相关主管部门验收的，且在乙方提交初步检测报告后的7日内不能完成其相应整改工作的，甲方有权单方面终止合同，并重新选择建筑消防设施检测的服务企业，且乙方对已完成的工作不得向甲方索取该项工作的任何服务费。如因乙方原因，对甲方造成损失的，由乙方双倍赔偿甲方损失，即乙方中标总价的2倍。
八、安全执业

报价方进场开展检测工作，应符合国家、行业管理相关规定，严格按照安全操作规程实施消防设施安全检测，且服务期间不得影响甲方的正常办公、生产和用电、用水。乙方在此项服务过程中，自行做好安全防护工作，所有安全责任自负。凡是乙方原因造成自身或甲方人身意外伤害或安全事故等一切安全事故，或相关一切费用或民事、刑事责任，均由报价方自行负责，与招标方无关。若报价方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款中扣除 。
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