物资采购

招标文件

招标编号： 2023-1007-0206-01
物资名称：  厂房钢结构及附件
招标单位：福建省工业设备安装有限公司
联 系 人：  吴奇隆
电    话：  17268588526
单位地址：福建省泉州市泉港区界山镇省安基地
招标函

-------------------------（单位名称）：

 我司需要采购厂房钢结构材料一批，经物资采购招标小组研究决定：以公开投标方式（安装通http://fjaz.azt365.com/），选择向符合我方要求的供应商采购。特邀请贵单位前来投标，望能得到你们的高度重视，欢迎你们的踊跃参加！

 本次招标的物资如下：

	一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程钢结构工程项目

	采购清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	3GW组件车间-生产区（字母轴F-L轴、数字轴1-28轴）

	一
	钢结构工程
	
	
	
	
	

	1
	预埋铁件
	钢梯、门柱预埋件
1.钢材种类:详图纸设计
2.规格:详图纸设计
3.铁件尺寸:详图纸设计
	t
	8.455
	
	
	

	2
	花篮螺栓
	1.法兰扣M30
	套
	400.32
	
	
	

	3
	钢托架
	吊架
1.钢材品种、规格:Q355B
2.单榀质量:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.探伤要求:详图纸设计
6.钢吊架制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨60μm(两道)
	t
	60.601
	
	
	

	4
	实腹钢柱
	1.柱类型:H型                                  2.钢材品种、规格:Q355B；钢柱规格详设计图
3.单根柱质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢柱制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	337.102
	
	
	

	5
	空腹钢柱
	1.柱类型:箱型
2.钢材品种、规格:Q355B；规格详设计图
3.单根柱质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢柱制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	149.958
	
	
	

	6
	实腹钢柱
	1.柱类型:楼梯钢柱H型                                  2.钢材品种、规格:Q235B；规格详设计图
3.单根柱质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计                     5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢柱制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	1.266
	
	
	

	7
	钢梁
	1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q355B;规格详设计图
3.单根质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.安装高度:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
7.钢梁制作、安装、运输，运距自行考虑
8.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
9.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	560.989
	
	
	

	8
	钢梁
	桁架梁
1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q355B;规格详设计图
3.单根质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.安装高度:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时 7.钢梁制作、安装、运输，运距自行考虑
8.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
9.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	119.232
	
	
	

	9
	钢梯
	1.梁类型:钢梯
2.钢材品种、规格:Q235B;规格详设计图
3.单根质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.安装高度:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
7.钢梁制作、安装、运输，运距自行考虑
8.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
9.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	9.608
	
	
	

	10
	钢板楼板
	钢筋桁架楼承板
1.钢材品种、规格:HB4-120
2.钢板厚度:底模钢板采用镀锌板,厚度为0.50mm,屈服强度不低于260N/mm2,镀锌层两面总计不小于120g/2
3.螺栓种类:详设计图
4.2.0mm钢板包边
	m2
	2217.32
	
	
	

	11
	钢板墙板
	外墙彩钢板
1.钢板厚度、复合板厚度:50厚承插型岩棉夹芯板,横向排版(外侧钢板0.5厚,内侧钢板0.5厚)芯材密度不小于120kg/m2
2.包角、包边、窗台泛水、内
衬等彩钢板
	m2
	5483.52
	
	
	

	12
	钢支撑、钢拉条
	屋面                                                1.钢材品种、规格:Q235B，HB1、XG1
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	78.297
	
	
	

	13
	钢支撑、钢拉条
	屋面
1.钢材品种、规格:Q355B，DGL1、XG2
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	97.457
	
	
	

	14
	钢支撑、钢拉条
	柱间支撑，钢管型
1.钢材品种、规格:Q235B，XG1
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
9.钢管、矩型管煨弯加工
	t
	3.301
	
	
	

	15
	钢支撑、钢拉条
	柱间支撑，H型
1.钢材品种、规格:Q355B
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	95.387
	
	
	

	16
	钢檩条
	屋面                                        1.钢材品种、规格:Q355B热镀锌，LT1
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	509.704
	
	
	

	17
	钢支撑、钢拉条
	屋面
1.钢材品种、规格:Q235B热镀
锌，ZLT、XLT、CG、YC
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	53.59
	
	
	

	18
	钢支撑、钢拉条
	墙面
1.钢材品种、规格:Q235B镀锌，CG、ZLT、XLT
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	2.121
	
	
	

	19
	钢檩条
	墙面
1.钢材品种、规格:Q335B镀锌，QL1、QL2、QL3、20*20*1.0镀锌方钢管、MZ1、ML1
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	132.371
	
	
	

	20
	钢墙架
	山墙钢柱等
1.钢材品种、规格:Q355B
2.单榀质量:详图纸设计
3.螺栓种类:详图纸设计
4.钢墙架制作、安装、运输，运距自行考虑
5.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
6.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨脂60μm(两道)
7.聚氨酯漆 (面漆 二遍)
	t
	16.602
	
	
	

	21
	钢走道
	马道
1.钢材品种、规格:Q235B
2.螺栓种类:详设计图
3.钢马道制作、安装、运输，运距自行考虑
4.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
5.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨脂60μm(两道)
	t
	74.997
	
	
	

	22
	钢梯
	1.钢材品种、规格:详图纸设计，镀锌构件
2.钢梯形式:爬式
3.螺栓种类:详图纸设计
4.防火要求:无
5.钢梯制作、安装、运输
	t
	0.496
	
	
	

	23
	钢板天沟
	1.钢材品种、规格:2.0mm不锈钢天沟
2.漏斗、天沟形式:详内天沟节点详图一
3.安装高度:详设计图
4.钢天沟制作、安装、运输，运距自行考虑
5.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
6.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨脂60μm(两道)
	m
	810
	
	
	

	24
	雨蓬
	1.材料品种、规格:0.6mm雨蓬上层压型钢板+0.4mm雨蓬下层压型钢板+封檐板
2.雨蓬宽度:详设计图
3.雨棚支架制作、安装、运输，运距自行考虑
具体做法详JS-DET-01 节点大样图一 钢雨棚详图
	m2
	148.63
	
	
	

	25
	型材屋面
	详建施图JS-FIT-01 R1
1.0.6mm厚镀铝锌钢板(U-475型,360°直立锁缝咬口锁边连接)
2.0.5mm厚聚乙烯透气防水膜
3.100mm厚玻璃棉毡,容重不小于16kg/m3,带防潮贴面,A级建筑材料
4.0.6厚屋脊彩钢盖板
5.镀锌钢丝网
6.0.5mm厚900型压型彩钢板
	m2
	37860.19
	
	
	

	26
	墙面装饰板
	详节点大样图JS-DET-01 16，出屋面外墙背板
1.龙骨材料种类、规格、中距:利用钢结构墙面檩条
2.面层材料品种、规格、颜色:0.5mm彩钢板
	m2
	1196.11
	
	
	

	27
	盖板
	马道
1.玻璃钢格栅板带面板 ，厚度大于等于25mm
	m2
	1349.42
	
	
	

	28
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆，详大样图2节点13
1.扶手材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
2.栏杆材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
3.栏板材料种类、规格、颜色:φ12不锈钢圆钢
4.固定配件种类:法兰盘、预埋铁件
	m
	22.3
	
	
	

	29
	金属扶手、栏杆、栏板
	马道，详大样图2节点13
1.扶手材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
2.栏杆材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
3.栏板材料种类、规格、颜色:φ12不锈钢圆钢
4.固定配件种类:法兰盘、预埋铁件
	m
	2263.43
	
	
	

	30
	螺栓
	1.地脚螺栓安装 M24*836
	根
	848
	
	
	

	31
	螺栓
	1.地脚螺栓安装 M42*1392
	根
	560
	
	
	

	32
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M24
	套
	467
	
	
	

	33
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M22
	套
	18136
	
	
	

	34
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M20
	套
	2103
	
	
	

	35
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M16
	套
	13
	
	
	

	36
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M12
	套
	548
	
	
	

	37
	高强螺栓
	1.材料品种:栓钉                                           2.材料规格:φ19 L=130mm @200mm
	套
	10517
	
	
	

	二
	门窗工程
	
	
	
	
	

	1
	金属（塑钢）门
	外门
1.门代号及洞口尺寸:GD1824，1800*2400mm
2.门框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空均制钢化玻璃
4.制动：电动+手动
	m2
	12.96
	
	
	

	2
	金属（塑钢）门
	外门
1.门代号及洞口尺寸:GD2024，2000*2400mm
2.门框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空均制钢化玻璃
4.制动：电动+手动
	m2
	4.8
	
	
	

	3
	金属（塑钢）门
	内门
1.门代号及洞口尺寸:GD5424，5400*2400mm
2.门框、扇材质: 铝合金挤塑型 粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空均制钢化玻璃
4.制动：电动+手动
	m2
	4.8
	
	
	

	4
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:HSD1521，1500*2100mm
2.门框、扇材质:框：铝合金型材，粉末喷涂；扇：岩棉夹心壁板，双侧0.6厚彩钢板
3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	3.15
	
	
	

	5
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:HSD1821，1800*2100mm
2.门框、扇材质:框：铝合金型材，粉末喷涂；扇：岩棉夹心壁板，双侧0.6厚彩钢板
3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	56.7
	
	
	

	6
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD1024，1000*2400mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚镀锌烤漆钢板；扇：1.2厚镀锌烤漆钢板
3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	4.8
	
	
	

	7
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD1521，1500*2100mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂；扇：1.0厚热镀锌钢面板粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6厚浮法玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	12.6
	
	
	

	8
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD1824，1800*2400mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂；扇：1.0厚热镀锌钢面板粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6厚浮法玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	77.76
	
	
	

	9
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD2730，2700*3000mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂；扇：1.0厚热镀锌钢面板粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6厚浮法玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	16.2
	
	
	

	10
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDa1021,1000*2100mm
2.门材质:甲级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
	m2
	4.2
	
	
	

	11
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDa1521,1500*2100mm
2.门材质:甲级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	18.9
	
	
	

	12
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDa1824,1800*2400mm
2.门材质:甲级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	8.64
	
	
	

	13
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDc1824,1800*2400mm
2.门材质:丙级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	4.32
	
	
	

	14
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDc2730,2700*3000mm
2.门材质:丙级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	16.2
	
	
	

	15
	金属卷帘（闸）门
	1.门代号及洞口尺寸:RD4040，4000*4000mm
2.门材质:框1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂，扇热镀锌钢面板粉末喷涂
3.启动装置品种、规格:电动装置
	樘
	3
	
	
	

	16
	金属卷帘（闸）门
	快速卷帘门
1.门代号及洞口尺寸:PVC4042，4000*4200mm
2.门材质:框1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂，扇热镀锌钢面板粉末喷涂
3.启动装置品种、规格:电动装置
	樘
	3
	
	
	

	17
	金属卷帘（闸）门
	快速卷帘门
1.门代号及洞口尺寸:PVC4040，4000*4000mm
2.门材质:框1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂，扇热镀锌钢面板粉末喷涂
3.启动装置品种、规格:电动装置
	樘
	1
	
	
	

	18
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗代号及洞口尺寸:详立面图
2.框、扇材质:断桥铝氟碳漆喷涂铝合金防雨百叶窗
	m2
	28.47
	
	
	

	19
	金属纱窗
	1.外墙的百叶内侧设置防虫鼠网
	m2
	28.47
	
	
	

	20
	金属(塑钢、断桥)窗
	外窗
1.窗代号及洞口尺寸:AW1313,尺寸详设计图
2.框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6+12A+6)
	m2
	213.667
	
	
	

	21
	金属(塑钢、断桥)窗
	外窗 固定窗
1.窗代号及洞口尺寸:AW1313,尺寸详设计图
2.框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:中空磨砂玻璃(6+12A+6)
	m2
	276.403
	
	
	

	22
	金属(塑钢、断桥)窗
	外窗 固定窗 弧形
1.窗代号及洞口尺寸:AW13158,尺寸详设计图
2.框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:中空磨砂玻璃(6+12A+6)
	m2
	4.11
	
	
	

	三
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	
	
	

	1
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙外侧
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉保温板
3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布
	m2
	782.04
	
	
	

	2
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:弧形外墙外侧
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉保温板
3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布
	m2
	59.54
	
	
	

	四
	小计
	
	
	
	
	
	

	五
	增值税税金
	以上全部的合价*税率13%
	项
	1
	
	
	

	合计总价
	元
	
	
	
	


若贵公司愿意参加此次投标，请贵单位于收到安装通网上平台询价消息通知后，将企业营业执照和投标邀请书、投标书等资料扫描件合成一份文件作为参与平台报价的附件上传。原件随后邮寄至 福建省泉州市泉港区界山镇福建省工业设备安装有限公司基地吴奇隆17268588526。安装通网上平台投标截止于2023年02月10日10：00点，本单位将保证在公开、公平、公正的原则下进行评标。谢谢合作！
                招标单位：福建省工业设备安装有限公司 
联 系 人： 吴奇隆         

电    话： 17268588526            
单位地址： 福建省泉州市泉港区界山镇福建省工业设备安装有限公司基地  
             日   期： 2023年 02月 06日  
投标须知

一．投标单位必须按本次招标的标的物要求编制和递交标书，不符合要求的标书按作废标处理。

二．投标单位应递交的资格证件（复印件加盖公章）

1．投标单位营业执照 、投标函、法定代表人身份证明、相关业绩证明表（加盖公章）

2.型材的生产厂家名称、生产许可证编号并提供复印件（加盖公章）           

三．本标书报价金额（币种：人民币）‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

四．本次投标保证金：--------无-----------------

五．从招标函发出至投标截止日前1天，招标单位发出的书面补充通知均视为招标文件的组成部分。

六．投标书须由投标单位法人代表或由授权委托书上指明的代理人签字，并加盖公章，方才有效。

七．投标书上如有更改，应有投标单位的代表在更改处盖章生效。

八．投标书应在封口处加盖投标单位公章；按招标书要求的时间将贵单位盖章签字的有效报价书（包括本单位提供的询价单、投标须知及贵单位的相关资格证件）扫描件合成一份文件作为参与平台报价的附件上传，原件随后邮寄至福建省泉州市泉港区界山镇福建省工业设备安装有限公司基地吴奇隆17268588526  。

九．评标是根据投标单位的报价、质量、交货期、定金和付款方式、售后服务、企业信誉等六个要素，由招标小组以公开、公正、公平的原则进行；一般是以能满足招标文件实质性要求、价格最低者中标。

十．招标单位以《中标通知书》书面通知中标单位，对未中标单位不做解释和答复。

十一．中标单位收到中标通知书后，应按中标通知书的要求和时间，到指定地点与招标单位签订经济合同；否则招标人有权取消中标单位的中标资格。

十二．投标文件包括投标函、报价清单、商务偏离表、资格证件。

招标人：福建省工业设备安装有限公司（盖章）
  投标人：                 （盖章）       
投标单位法人代表：         （签字）      
日    期： 2023年  月  日     

一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程-钢结构

工程（一）项目
投标文件
    投标单位：                     （盖单位章）
        年    月    日
目  录
一、投标函
二、法定代表人身份证明
三、业绩证明表
四、企业法人营业执照、相关许可证及证书扫描件

五、己标价工程量清单

一、投标函
福建省工业设备安装有限公司： 

1．我方已仔细研究贵司  一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程钢结构  招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥             元）的投标总报价，2023年3月10日前首批货物运至工地，2023年4月15日前全部货物运至工地；按照招标文件及安装进度要求实施和完成材料供货，材料应符合标准《碳素结构钢GB/T700-2006》、《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）及图纸设计规范要求。所有材料必须具有国家技术质量监督部门确认的产品质量证明、出厂合格证明。
2．我方承诺在投标有效期（3天）内不修改、撤销投标文件。
3.商务偏离：请在商务偏离表内单列，其他地方修改一律无效。
4.                             （其他补充说明）。
投标人：                   （盖投标单位公章）
法定代表人                                   

或其委托代理人：       （签字或盖章）        
日    期：      年       月       日         
二、法定代表人身份证明
单位名称：                               

地    址：                             

姓名：         性别：         年龄：        职务：       
身份证号：                      系                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

投标单位：                       （盖单位章）

        年    月     日

注：附法定代表人身份证复印件
	三、业 绩 证 明 表

	企业名称：                                                  年    月    日

	序号
	项目名称
	项目地址
	开工时间
	竣工时间
	规模
	项目内容
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


四、商务偏离表

	序号
	招标文件条款
	投标条款

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人：                   （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日      期：      年       月       日       
采购合同
                                                      合同编号：
甲方（定作方）：福建省工业设备安装有限公司 
乙方（承揽方）：                           
为满足客户订单需求，甲方需向乙方采购一批厂房钢结构及附件等钢构件。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，经充分协商一致，订立本合同。
第一条 标的物情况：
1.1 品名：一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期钢结构工程钢构件的采购。

1.2 规格：（1）见《一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期 》设计图纸；（2）甲方解图后的分段图、加工图等完整的制造文件；
1.3数量：详见采购清单；其中钢结构暂估数量2300t，钢结构最终结算数量按成品理论重量计取（但不得超出图纸的理论重量）。
1.4 上述价格按理论单价包干（含运费含13%税金）。所有标的物的价格包括了材料的采购、制造加工、检测、试验、包装、运输、保险、税金及技术、质保、售后等相关工作与服务的全部费用。
1.5所有标的物原材料制造加工包括但不限于原材料卸车、下料、组对、焊接、打磨、矫正、倒角、开坡口、喷漆、成品装车等，即从材料进场至成品出厂期间的所有工作。    
第二条 合同价款
2.1合同价格形式：固定单价合同，税率 13%（若在合同履行期间，遇国家税收政策调整，则税额相应调整；即税率上调或下调，结算时税额相应上调或下调）。
2.2数量和价格
签约合同价：暂定合同金额大写人民币                      元（小写¥         元）。不含税价款为¥              元，增值税为¥       元；最终结算价=固定单价×结算数量+相应税额。遇国家调整税率，税额相应调整。具体见数量及单价见工程量清单。
2.3付款方式及付款时间：

2.3.1乙方钢板1500吨进场验收合格后甲方10个工作日内支付500万元材料款；

2.3.2本工程按月进度的85%支付进度款，支付进度款时扣除相应比例的材料款；
2.3.3工程竣工验收合格后支付至进度款的90%；
2.3.4工程结算审核完成后支付至结算款的95%，留5%为质保金，质保期半年，待质保期满后无息付清。
第三条 加工成品质量要求及技术标准：设计图纸及国家现行规定的合格标准。
第四条 原材料的提供办法及规格、数量、质量
4.1
乙方自行采购。
4.2
乙方于 2023 年 2 月 10 日之前按计划采购原材料。原材料采购顺序及规格匹配应满足生产计划。
4.3
乙方采购原材料进场后应通知甲方检验，不符合要求的，应在收到后 20 日内调换或补齐。乙方采购的原材料应符合设计图纸的相关规定，不得擅自更换，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。
4.4
甲方应提前将排版图交给乙方并进行工艺交底，加工后余料归乙方所有；乙方应在认真核对图纸，若有异议应在每批次成品出厂前提出，否则视为甲方足额供料。
第五条 技术资料、图纸的提供和保密
5.1
 甲方负责提供技术资料和图纸。
5.2
 乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术资料要求不合理，应当及时通知甲方，甲方应当在接到通知之日起 7 日内回复并提出修改意见。甲方未答复，乙方有权停止工作，并及时通知甲方。
5.3
 甲方要求对承揽物的技术性严格保密，乙方应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许（出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许” ）或协助任何第三人使用甲方 的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文 件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。
5.4  甲方负责购买项目第三方责任险和工伤保险，费用由乙方按照固定比例20%分摊。其他保险由乙方自行承担。
第六条 验收标准和方法
6.1
验收标准:设计图纸（含设计变更）及国家现行规定的合格标准。
6.2
甲方验收乙方所完成定作物的时间： 
乙方承诺及时调整资源，确保制作进度满足现场安装进度要求。
6.3
甲方验收乙方所完成定作物的地点：                 。验收前乙方应当向甲方提交生产前甲方技术交底时所要求的技术资料和有关质量证明。
6.4在乙方厂内制作的钢结构，在钢结构完成验收起算1年内发现质量缺陷，乙方应承担保修责任，因乙方责任引起的质量问题乙方应在接到甲方通知的 48 小时内无偿维修，若乙方未及时维修，甲方可自行维修，所发生的费用由乙方承担。
6.5
双方就钢结构的质量在检验中发生争议时，以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由主张未被检验证明支持者最终承担。
第七条交（提）定作物的时间和地点
7.1
双方约定定作物由乙方运至甲方工程所在地东山县一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程。
7.1.1
定作物的交货时间：2023年3月10日前首批货物运至工地，2023年4月15日前全部货物运至工地。
7.1.2
定作物的交货地点：甲方工程所在地：东山县一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程。  

7.2
任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
第八条 包装要求及费用负担：按国家相关规定进行包装。
第九条 运输方式及费用负担
9.1
定作物的运输方式： 汽车运输、乙方负责卸货在甲方指定位置。
9.2
运输费用及卸车费用由乙方承担。
第十条 定作物的保修
10.1定作物保修期：保修期两年，自钢结构完工验收合格之日起计算。
10.2在保修期内乙方免费提供保修服务。
第十一条 定金及预付款 无。
第十二条 违约责任：
乙方工期延误的逾期竣工违约金的约定：

12.1工期延误 30 天以内的，支付违约金 8 万元/天； 

12.2工期延误 30 天以上的，从第 31 天起算，支付违约金 10 万元/天；

12.3逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的 5%；

12.4如有约定的各关键节点完成时间，各关键节点工期延误支付违约金 5 万元/天；若总工期延误天数与关键节点工期延误的天数重叠时，其重叠的天数不重复计取违约金，重叠天数超 30 天，从第 31 天起算，违约金应按 10 万元/天予以补足。其他延误情况均按（12.1）（12.2）（12.3）约定执行。工期延误的逾期竣工违约金按项目竣工验收合格经结算审核后，甲方因工期延误所需支付的违约金金额，乙方按分包合同价款占延期工程合同价款的比例分摊支付违约金。

12.5未按合同约定的质量交付定作物，若甲方同意接受的，应当按质论价；不同意接受的，应当负责修理或调换。经过修理或调换后，仍不符合合同约定的质量标准，甲方有权拒收，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。
12.6由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成，并承担逾期交付的责任。
12.7本合同经双方签约后，非归责于甲方的因素，如工程发生停建，已正式下料生产，已完成的合同标的由乙方表列清单，会同甲方点验结算，造价应扣除乙方的利润，如成本中难以估算利润时，双方同意以 10%作为利润计算基础经结算后，甲方应予办理付款，同时该物权归甲方所有。
12.8若甲方逾期支付制作款，经乙方催告仍未支付，自逾期之日起每日违约金按合同当批次欠款金额的万分之五计算支付给乙方，但违约金之和最高不超过合同额的3%。
第十三条
甲方的招标文件及乙方投标文件为本合同的补充条款与本合同具同等法律效率；若与本合同有冲突，以本合同为准。
第十四条   争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时，选择以下第（一）种方式解决:
(一)向福州仲裁委员会申请仲裁。
(二）向甲方公司所在地人民法院起诉。
第十五条 本合同签订地点泉州市泉港区
第十六条 本合同一式六份，双方各执三份。
以下无正文
定作方：（公章）
  承揽方：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签字）：
  法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：                                      日期：
	一道新能源科技（漳州）有限公司光伏组件项目二期工程钢结构工程（一）项目

采购清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	制作单价（元）
	合价（元）
	备注

	3GW组件车间-生产区（字母轴F-L轴、数字轴1-28轴）

	一
	钢结构工程
	
	
	
	
	
	

	1
	预埋铁件
	钢梯、门柱预埋件
1.钢材种类:详图纸设计
2.规格:详图纸设计
3.铁件尺寸:详图纸设计
	t
	8.455
	
	
	

	2
	花篮螺栓
	1.法兰扣M30
	套
	400.32
	
	
	

	3
	钢托架
	吊架
1.钢材品种、规格:Q355B
2.单榀质量:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.探伤要求:详图纸设计
6.钢吊架制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨60μm(两道)
	t
	60.601
	
	
	

	4
	实腹钢柱
	1.柱类型:H型                                  2.钢材品种、规格:Q355B；钢柱规格详设计图
3.单根柱质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢柱制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	337.102
	
	
	

	5
	空腹钢柱
	1.柱类型:箱型
2.钢材品种、规格:Q355B；规格详设计图
3.单根柱质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢柱制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	149.958
	
	
	

	6
	实腹钢柱
	1.柱类型:楼梯钢柱H型                                  2.钢材品种、规格:Q235B；规格详设计图
3.单根柱质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计                     5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢柱制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	1.266
	
	
	

	7
	钢梁
	1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q355B;规格详设计图
3.单根质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.安装高度:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
7.钢梁制作、安装、运输，运距自行考虑
8.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
9.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	560.989
	
	
	

	8
	钢梁
	桁架梁
1.梁类型:H型
2.钢材品种、规格:Q355B;规格详设计图
3.单根质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.安装高度:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时 7.钢梁制作、安装、运输，运距自行考虑
8.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
9.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	119.232
	
	
	

	9
	钢梯
	1.梁类型:钢梯
2.钢材品种、规格:Q235B;规格详设计图
3.单根质量:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.安装高度:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
7.钢梁制作、安装、运输，运距自行考虑
8.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
9.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	9.608
	
	
	

	10
	钢板楼板
	钢筋桁架楼承板
1.钢材品种、规格:HB4-120
2.钢板厚度:底模钢板采用镀锌板,厚度为0.50mm,屈服强度不低于260N/mm2,镀锌层两面总计不小于120g/2
3.螺栓种类:详设计图
4.2.0mm钢板包边
	m2
	2217.32
	
	
	

	11
	钢板墙板
	外墙彩钢板
1.钢板厚度、复合板厚度:50厚承插型岩棉夹芯板,横向排版(外侧钢板0.5厚,内侧钢板0.5厚)芯材密度不小于120kg/m2
2.包角、包边、窗台泛水、内
衬等彩钢板
	m2
	5483.52
	
	
	

	12
	钢支撑、钢拉条
	屋面                                                1.钢材品种、规格:Q235B，HB1、XG1
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	78.297
	
	
	

	13
	钢支撑、钢拉条
	屋面
1.钢材品种、规格:Q355B，DGL1、XG2
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	97.457
	
	
	

	14
	钢支撑、钢拉条
	柱间支撑，钢管型
1.钢材品种、规格:Q235B，XG1
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
9.钢管、矩型管煨弯加工
	t
	3.301
	
	
	

	15
	钢支撑、钢拉条
	柱间支撑，H型
1.钢材品种、规格:Q355B
2.构件类型:详图纸设计
3.安装高度:详图纸设计
4.螺栓种类:详图纸设计
5.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限2.5小时
6.钢支撑、钢拉条制作、安装、运输，运距自行考虑
7.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
8.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸锌60μm,中间漆环氧云铁80μm
	t
	95.387
	
	
	

	16
	钢檩条
	屋面                                        1.钢材品种、规格:Q355B热镀锌，LT1
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	509.704
	
	
	

	17
	钢支撑、钢拉条
	屋面
1.钢材品种、规格:Q235B热镀
锌，ZLT、XLT、CG、YC
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	53.59
	
	
	

	18
	钢支撑、钢拉条
	墙面
1.钢材品种、规格:Q235B镀锌，CG、ZLT、XLT
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	2.121
	
	
	

	19
	钢檩条
	墙面
1.钢材品种、规格:Q335B镀锌，QL1、QL2、QL3、20*20*1.0镀锌方钢管、MZ1、ML1
2.构件类型:详图纸设计
3.单根质量:详图纸设计
4.安装高度:详图纸设计
5.螺栓种类:详图纸设计
6.防火要求:厚涂型防火涂料，耐火极限1小时
7.钢檩条制作、安装、运输，运距自行考虑
	t
	132.371
	
	
	

	20
	钢墙架
	山墙钢柱等
1.钢材品种、规格:Q355B
2.单榀质量:详图纸设计
3.螺栓种类:详图纸设计
4.钢墙架制作、安装、运输，运距自行考虑
5.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
6.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨脂60μm(两道)
7.聚氨酯漆 (面漆 二遍)
	t
	16.602
	
	
	

	21
	钢走道
	马道
1.钢材品种、规格:Q235B
2.螺栓种类:详设计图
3.钢马道制作、安装、运输，运距自行考虑
4.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
5.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨脂60μm(两道)
	t
	74.997
	
	
	

	22
	钢梯
	1.钢材品种、规格:详图纸设计，镀锌构件
2.钢梯形式:爬式
3.螺栓种类:详图纸设计
4.防火要求:无
5.钢梯制作、安装、运输
	t
	0.496
	
	
	

	23
	钢板天沟
	1.钢材品种、规格:2.0mm不锈钢天沟
2.漏斗、天沟形式:详内天沟节点详图一
3.安装高度:详设计图
4.钢天沟制作、安装、运输，运距自行考虑
5.抛丸除锈,除锈质量等级达到Sa2.5级标准
6.钢构件经除锈处理后涂装底漆环氧磷酸60μm,中间漆环氧云铁80μm,面漆聚氨脂60μm(两道)
	m
	810
	
	
	

	24
	雨蓬
	1.材料品种、规格:0.6mm雨蓬上层压型钢板+0.4mm雨蓬下层压型钢板+封檐板
2.雨蓬宽度:详设计图
3.雨棚支架制作、安装、运输，运距自行考虑
具体做法详JS-DET-01 节点大样图一 钢雨棚详图
	m2
	148.63
	
	
	

	25
	型材屋面
	详建施图JS-FIT-01 R1
1.0.6mm厚镀铝锌钢板(U-475型,360°直立锁缝咬口锁边连接)
2.0.5mm厚聚乙烯透气防水膜
3.100mm厚玻璃棉毡,容重不小于16kg/m3,带防潮贴面,A级建筑材料
4.0.6厚屋脊彩钢盖板
5.镀锌钢丝网
6.0.5mm厚900型压型彩钢板
	m2
	37860.19
	
	
	

	26
	墙面装饰板
	详节点大样图JS-DET-01 16，出屋面外墙背板
1.龙骨材料种类、规格、中距:利用钢结构墙面檩条
2.面层材料品种、规格、颜色:0.5mm彩钢板
	m2
	1196.11
	
	
	

	27
	盖板
	马道
1.玻璃钢格栅板带面板 ，厚度大于等于25mm
	m2
	1349.42
	
	
	

	28
	金属扶手、栏杆、栏板
	楼梯栏杆，详大样图2节点13
1.扶手材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
2.栏杆材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
3.栏板材料种类、规格、颜色:φ12不锈钢圆钢
4.固定配件种类:法兰盘、预埋铁件
	m
	22.3
	
	
	

	29
	金属扶手、栏杆、栏板
	马道，详大样图2节点13
1.扶手材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
2.栏杆材料种类、规格:热镀锌钢管φ50*2.5
3.栏板材料种类、规格、颜色:φ12不锈钢圆钢
4.固定配件种类:法兰盘、预埋铁件
	m
	2263.43
	
	
	

	30
	螺栓
	1.地脚螺栓安装 M24*836
	根
	848
	
	
	

	31
	螺栓
	1.地脚螺栓安装 M42*1392
	根
	560
	
	
	

	32
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M24
	套
	467
	
	
	

	33
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M22
	套
	18136
	
	
	

	34
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M20
	套
	2103
	
	
	

	35
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M16
	套
	13
	
	
	

	36
	高强螺栓
	1.高强螺栓安装 M12
	套
	548
	
	
	

	37
	高强螺栓
	1.材料品种:栓钉                                           2.材料规格:φ19 L=130mm @200mm
	套
	10517
	
	
	

	二
	门窗工程
	
	
	
	
	

	1
	金属（塑钢）门
	外门
1.门代号及洞口尺寸:GD1824，1800*2400mm
2.门框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空均制钢化玻璃
4.制动：电动+手动
	m2
	12.96
	
	
	

	2
	金属（塑钢）门
	外门
1.门代号及洞口尺寸:GD2024，2000*2400mm
2.门框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空均制钢化玻璃
4.制动：电动+手动
	m2
	4.8
	
	
	

	3
	金属（塑钢）门
	内门
1.门代号及洞口尺寸:GD5424，5400*2400mm
2.门框、扇材质: 铝合金挤塑型 粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6+12A+6中空均制钢化玻璃
4.制动：电动+手动
	m2
	4.8
	
	
	

	4
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:HSD1521，1500*2100mm
2.门框、扇材质:框：铝合金型材，粉末喷涂；扇：岩棉夹心壁板，双侧0.6厚彩钢板
3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	3.15
	
	
	

	5
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:HSD1821，1800*2100mm
2.门框、扇材质:框：铝合金型材，粉末喷涂；扇：岩棉夹心壁板，双侧0.6厚彩钢板
3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	56.7
	
	
	

	6
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD1024，1000*2400mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚镀锌烤漆钢板；扇：1.2厚镀锌烤漆钢板
3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	4.8
	
	
	

	7
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD1521，1500*2100mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂；扇：1.0厚热镀锌钢面板粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6厚浮法玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	12.6
	
	
	

	8
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD1824，1800*2400mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂；扇：1.0厚热镀锌钢面板粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6厚浮法玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	77.76
	
	
	

	9
	金属（塑钢）门
	1.门代号及洞口尺寸:SD2730，2700*3000mm
2.门框、扇材质:框：1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂；扇：1.0厚热镀锌钢面板粉末喷涂
3.玻璃品种、厚度:6厚浮法玻璃
4.制动：液压闭门器
5.五金：L型执手、插芯锁、配套铰链
	m2
	16.2
	
	
	

	10
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDa1021,1000*2100mm
2.门材质:甲级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
	m2
	4.2
	
	
	

	11
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDa1521,1500*2100mm
2.门材质:甲级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	18.9
	
	
	

	12
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDa1824,1800*2400mm
2.门材质:甲级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	8.64
	
	
	

	13
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDc1824,1800*2400mm
2.门材质:丙级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	4.32
	
	
	

	14
	钢质防火门
	1.门代号及洞口尺寸:FDc2730,2700*3000mm
2.门材质:丙级平开钢制防火门，带防火玻璃
3.制动：液压闭门器
4.顺位器
	m2
	16.2
	
	
	

	15
	金属卷帘（闸）门
	1.门代号及洞口尺寸:RD4040，4000*4000mm
2.门材质:框1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂，扇热镀锌钢面板粉末喷涂
3.启动装置品种、规格:电动装置
	樘
	3
	
	
	

	16
	金属卷帘（闸）门
	快速卷帘门
1.门代号及洞口尺寸:PVC4042，4000*4200mm
2.门材质:框1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂，扇热镀锌钢面板粉末喷涂
3.启动装置品种、规格:电动装置
	樘
	3
	
	
	

	17
	金属卷帘（闸）门
	快速卷帘门
1.门代号及洞口尺寸:PVC4040，4000*4000mm
2.门材质:框1.5厚热镀锌钢板粉末喷涂，扇热镀锌钢面板粉末喷涂
3.启动装置品种、规格:电动装置
	樘
	1
	
	
	

	18
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗代号及洞口尺寸:详立面图
2.框、扇材质:断桥铝氟碳漆喷涂铝合金防雨百叶窗
	m2
	28.47
	
	
	

	19
	金属纱窗
	1.外墙的百叶内侧设置防虫鼠网
	m2
	28.47
	
	
	

	20
	金属(塑钢、断桥)窗
	外窗
1.窗代号及洞口尺寸:AW1313,尺寸详设计图
2.框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6+12A+6)
	m2
	213.667
	
	
	

	21
	金属(塑钢、断桥)窗
	外窗 固定窗
1.窗代号及洞口尺寸:AW1313,尺寸详设计图
2.框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:中空磨砂玻璃(6+12A+6)
	m2
	276.403
	
	
	

	22
	金属(塑钢、断桥)窗
	外窗 固定窗 弧形
1.窗代号及洞口尺寸:AW13158,尺寸详设计图
2.框、扇材质:断桥铝 氟碳漆喷涂
3.玻璃品种、厚度:中空磨砂玻璃(6+12A+6)
	m2
	4.11
	
	
	

	三
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	
	
	

	1
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙外侧
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉保温板
3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布
	m2
	782.04
	
	
	

	2
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:弧形外墙外侧
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉保温板
3.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆压入复合耐碱玻纤网格布
	m2
	59.54
	
	
	

	四
	小计
	
	
	
	
	
	

	五
	增值税税金
	以上全部的合价*税率13%
	项
	1
	
	
	

	合计总价
	元
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