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Genaue Einstellung des Gegengewichts-Anschlags
+5mm durch beiliegende Distanzbleche ausgleichen!
Exact adjustment of the counterweight stop

+5mm with enclosed spacers plates!
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Hinweis: Gleichgewicht der Abdeckung mit Gewichten einstellen.
Note: Adjust the balance of the cover wiith wieghts.
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- MONTAGEHINWEIS

1. Kettenzug am Gehauseunterteil und Deckelabdeckung gegeniber

der Achse anbringen.

2. Kettenzug so einstellen, das sich der Deckel ca. 15° éffnen kann.
3. Gegengewichte am Deckelausleger anbringen bis der Deckel anfangt abzuheben.

Nicht mehr Gewichte als notwendig!

4. Kettenzug nachstellen bis der Deckel am Anschlag anliegt.

(90° Offnungswinkel)

5. Hydraulikzylinderstange am Gabelkopf mit der Deckelaufnahme und

Pos. 10,20,23 verbinden.

6. Zylinderhalter mit Distantblechen Pos. 14,15 so montieren das der Zylinderkolben
noch 10mm Hub (Kontrollmal3 995mm) zum Einfahren brig hat.

- MOUNTING INSTRUCTION

—

. Position chain hoist at the lower part and the cover plate adjacent to the shaft

2. Adjust the chain hoist in such a way that the cover can open approx. 15°.
3. Install counter-weights at the cover beam until cover starts to lift.
Do not use more weight than necessary!

4. Adjust chain hoist until cover lies against the stop.

(90° opening angle)

5. Connect hydraulic piston rod at the yoke with the cover take-up and

Pos. 10, 20, 23.

6. Mount cylinder take-up with spacers Pos. 14, 15 ensuring a 10mm stroke
of the piston (reference measure 995mm) for retracting.

Gewicht / weight:

Notschornstein / Emergency stack
Ausmauerung / Refractory

Gesamtgewicht / total weight

— 3834 kg
- 3899 kg

7733 kg

Tolerierung
Tolerated

Allgemeintoleranzen fur Masse ohne Toleranzangaben

General tolerances; Tolerances for dimensions without individual tolerance indications
ISO 8015 [|'sO 2768-mK /1SO 9013-1A/ EN ISO 13920-AE / DIN 6930-m / DIN ISO 8062 - CT 11

GEWICHT
WEIGHT [kg]

WERKSTOFF
MATERIAL

3834,0 kg

DIESE ZEICHNUNG DARF WEDER VERVIELFALTIGT NOCH ANGEBOTEN ODER ZUGANGLICH
GEMACHT ODER ANDERWEITIG MISSBRAUCHLICH BENUTZT WERDEN (§§ 15tf UG, 1, 17, 18 UWG).
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SCHADENERSATZ IN ANSPRUCH NEHMEN.

(6§ 97 UrhG, § 19 UWG, §§ 823, 826 BGB, § 8 PatG)
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