德化县生活垃圾焚烧发电项目

埋地卧式双层油罐及油泵招标

技术规范书
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1概述

1.1项目概况

设计规模：本项目建设规模为1条日处理垃圾400吨(按110%的额定处理能力设计)的垃圾焚烧线，配套1台中温次高压蒸汽锅炉、1台10MW汽轮发电机组。

1.2地理位置
项目地址（交货地址）：福建省泉州市德化县生活垃圾焚烧发电项目现场。
1.3设备使用条件

（1）设备安装条件：油罐——室外埋地安装；油泵——油泵房内安装。
（2）抗震设防烈度：根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），确定项目所在地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。
1.4设备一览表

	序号
	名称
	设计型号
	数量
	材质
	备注

	1
	卧式SF双层储油罐
	有效容积：40m3
	1台
	内罐：Q235-B
外罐：玻璃纤维增强塑料
	配操作井及防水井盖、底阀、阻火透气阀、各管口配对法兰、人孔、内人梯、吊耳、液位计、温度计、泄露监测仪等，室外埋地布置。

	2
	三螺杆油泵
	出口压力：1.6MPa 

流量: ～4.0m³/h
（待燃烧器资料到后确定）
	2台
	见技术协议
	采用防爆电机，进出口带配对法兰，带安全阀，泵房室内安装。

	注：其他要求详见“3主要技术参数及性能要求” 


1.5投标文件编制要求

（1）本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。

（2）所有文件中的单位均采用国际单位制。

（3）本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

（4）如未对本规范书提出偏差，将视为投标方能全面满足本招标文件所提出的各种要求。若有偏差（无论多少），投标方都必须清楚地表示在本规范书的附表一“技术差异表”中。

（5）招标方仅对提供的参数进行负责，设备选型由投标方负责，若因为设备选型出现的问题，应由投标方无条件解决。

（6）投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

2设计、制造、检验标准

产品的设计、制造、检验应符合国家相关技术规范和标准，并且以现行的最新版本为准。包括但不限于下列规范和标准：

GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范；

GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值；

GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口；

GB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口；  

GB/T 1447 纤维增强塑料拉伸性能试验方法； 

GB/T 1448 玻璃纤维增强塑料压缩性能试验方法； 

GB/T 1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法； 

GB/T 1462 纤维增强塑料吸水性试验方法； 

GB/T 1843 悬臂梁冲击试验方法；  

GB/T 2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法； 

GB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带； GB/T 3854 增强塑料巴柯尔硬度试验方法； 

GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管；  

GB/T 8237-2005 玻璃纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂； 

GB/T 8923 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定； 

GB/T 18369 无碱玻璃纤维无捻粗纱； 

GB/T 18370 无碱玻璃纤维无捻粗纱布；  

SH/T 3022-2011 石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范； 

SH/T 3606-2011 石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程； 

SH/T 3548-2011 石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范； 

NB/T 47003.1 钢制焊接常压容器；

NB/T 47008-2010 承压设备用碳素钢和合金钢锻件； 

JB/T 4730 承压设备无损检测；  

SH/T 3177-2015加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范；

JB/T 2932-1999 水处理设备 技术条件；  

GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口； 

焊缝符号表示法  GB/T 324-2008；

机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008；

包装储运图示标志 GB/T 191-2008；

标牌 GB/T 13306-2011；

金属熔化焊接头缺陷分类及说明 GB/T 6417.1-2005；

图集02R111；其它未列出的与本产品有关的规范和标准，生产供货商有义务主动向业主方提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

3主要技术参数及性能要求

以下为各设备的参数表，表格中已填入参数为招标方的要求，未填入参数由投标方补充填写完整。对于此表未能完整填写的投标文件，招标方有权拒绝接收。

3.1 卧式SF双层储油罐
3.1.1主要参数

	参数名称
	单位
	指标值

	数量
	台
	1

	内罐容积
	m3
	40

	介质
	
	0#轻柴油

	设计温度
	℃
	40℃，工作温度：≤40℃

	设计压力
	
	常压（钢制油罐的设计内压不低于0．08MPa）

	内罐材质
	
	Q235B

	内罐尺寸（直径×长度×厚度）
	mm
	*×*×10mm(厂家填写)

	封头厚度
	mm
	10

	外罐材质
	
	玻璃纤维增强塑料

	外罐壁厚
	mm
	5

	夹层间隙
	mm
	0.1~3.5

	使用年限
	
	30年，且相关性能（操作与密封）能长期满足工况要求

	备注：

1、配套操作井（矩形，操作井高度约1.5m~2.0m，以后期施工图为准进行调整）以及防水井盖、阻火透气阀、2个人孔、吊耳、排汽口、进油口、内扶梯及带远传磁翻板液位计（顶装式）、出油口底阀、各管口配对法兰等附件，油罐无鞍座，带就地温度，配渗漏检测装置）。

卧式双层SF储油罐——SF双层油罐由内层罐和外层罐组成，内层罐为钢制壳体，外层罐为玻璃纤维增强塑料壳体；外层罐应完整包容内层罐，油罐设置不少于两个钢制吊耳，总吊耳起吊能力应不小于油罐自重的2倍。

SF双层油罐设两个密封可靠、公称直径为DN600、螺栓数不少于22个的人孔，人孔盖为钢制，厚度不小于18mm，人孔法兰厚度不小于20mm。除渗漏检测立管外，油罐卸油接合管、回油接合管、通气接合管、油泵安装口（供油接合管——带底阀）、量油孔、液位仪安装立管等接合管均应设置于人孔盖上，其中油泵与液位仪不宜设在同一人孔盖上。人孔应位于储罐顶部纵向中心线上，颈板高度不小于200mm，厚度不小于10mm，所有人孔、法兰连接处的垫片材质应采用与储存介质（柴油）相适应的密封材料。相关管径设计可参考02R111图集各技术要求，图集若与相关规范间有细节差异，以业主要求和最新规范为准。

油罐罐体防雷接地、防静电措施须满足《汽车加油加气站设计与施工规范》中6.1.6的要求；安装在罐内的静电消除物体应接地，其接地电阻应满足GB 50156和SH 3097的相关油罐规定；埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。

双层油罐内外罐体之间具有0.1~3.5mm 的贯通间隙，并配有一个与之相通的泄漏检测仪和泄露报警器，可以实时监测内罐、外罐是否泄漏。双层油罐的生产供货商应配套提供用于双层油罐测漏系统所用的仪表、报警系统（负责安装、测试）。


3.1.2技术要求
	序号
	要求
	适用性

	1
	其它罐无鞍座，带就地温度，卧式SF双层储油罐   室外埋地布置
	√

	
	设备内层罐内壁和外壁喷砂除锈Sa2.5
	√

	
	外层罐完整包容内层罐
	√

	
	内层罐内壁经除锈清扫后，涂刷四层聚氨酯耐油漆，每层厚度50，总厚度200度应符合JB/T4058-1999《汽轮机清洁度》内壁为“洁-2”的规定。

内层罐外壁刷两道红丹防锈漆。
	√

	2
	配带磁翻板液位计（带远传，0-2000mm）及罐体相连接的手动阀、检修孔，梯子,带就地温度计等设施。
	√

	3
	管口均配对法兰、螺栓、螺母、垫片等
	√

	4
	配套内爬梯、操作井
	√

	5
	外层强化玻璃纤维层，厚度达到2.5mm以上
	√

	6
	SF双层储油罐带泄露监测仪，监测到间隙空间底部液位时发出警报
	

	7
	其余详细技术要求遵照中国石化埋地双层油罐技术要求执行。
	√


3.2三螺杆油泵
主要参数及技术要求

	序号
	参数名称
	单位
	技术参数

	1
	螺杆油泵型号
	台
	2

	2
	额定流量 
	m 3/h
	4.0（暂定）

	3
	额定扬程 
	m
	160

	4
	转速 
	rpm
	厂家填写

	5
	泵汽蚀余量（NPSHr）
	m
	5.5

	6
	泵的效率 
	%
	厂家填写

	7
	轴功率 
	kW
	厂家填写

	8
	配套电动机功率 
	kW
	厂家填写

	9
	电机型号及品牌
	
	符合招标文件需求

	10
	运行温度
	℃
	常温

	11
	泵体设计压力/试验压力 
	Kg
	泵出口扬程的1.5倍

	11
	泵重量 
	kg
	厂家填写

	12
	配套电机型号
	
	厂家填写

	13
	额定电压 
	V
	380

	14
	额定频率 （变频/工频）
	Hz
	50

	15
	额定电流 （50HZ）
	A
	厂家填写

	16
	功率因数 （50HZ）
	cos
	厂家填写

	17
	电机效率 （50HZ）
	%
	厂家填写

	18
	相数 
	
	3

	19
	防护等级 
	
	防爆IP54

	20
	绝缘等级 
	
	F

	21
	防爆等级
	
	DIIBT4

	22
	噪音 （50HZ）
	dB(A)
	\

	23
	定子温升 
	K
	\

	24
	电动机重量 
	kg
	厂家填写

	25
	冷却方式 
	
	风冷

	26
	转子型式
	
	鼠笼式

	27
	主要部件材质
	泵体
	
	QT400-15

	
	
	螺杆
	
	16MnCrS5

	
	
	衬套
	
	ZCuSn5Pb5Zn5

	28
	轴承型式
	
	滚珠式

	
	轴承品牌
	
	符合招标文件需求

	29
	密封形式
	
	机械密封

	
	密封品牌
	
	\

	30
	自吸高度
	m
	5

	31
	介质
	
	0#轻柴油

	32
	其它
	
	带回油安全阀


4分工表

招标方与投标方的工作划分范围按照下面表格中的执行，打“√”的列对应的招标方（或投标方）为该任务的责任方。

	序号
	工作内容名称
	招标方
	投标方
	备注

	1
	设计
	
	
	

	1.1
	设备设计
	
	√
	

	1.2
	设备基础设计
	√
	
	

	1.3
	工厂布置设计
	√
	
	

	2
	供货
	
	
	

	2.1
	油罐及附件
	
	√
	

	2.2
	油泵及附件
	
	√
	

	3
	供货内容运输
	
	√
	运至项目现场

	4
	安装
	√
	
	

	5
	安装指导
	
	√
	

	6
	调试
	√
	
	

	7
	调试指导
	
	√
	


如投标方认为上述分工表未能明确所有的分工界限，可予以补充。

5供货范围

5.1总体要求

（1）投标方提供的设备应包括完整的整套设备。凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使中标方在投标文件和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

（2）投标文件提供完整、详细的供货清单，该清单中至少应列出设备或部件名称、规格和型号、数量、生产商（包括外购外协设备、部件的生产商）等，并在清单中分项列出详细组成部件。

（3）非投标方自行生产，即从其他供应商采购的设备、零部件，必须获得招标方的批准方可采用。不论招标方是否批准，均不能免除或减轻投标方应承担的质量保证责任。

（4）投标方应保证将来供货时提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求，且设备的性能满足采购文件中给定的技术要求。

（5）满足本技术规范的技术要求而需要的设备、部件、专用工具、备品备件，即使投标方未列入“表5-1”、“表5-2”和“表5-3”，招标方将视为这部分缺省设备、部件的费用已包含在合同总价内，投标方须免费供货。
5.2具体供货内容
5.2.1总体要求

	序号
	供货范围
	要求
	适用性

	包括设备本体及附件、呼吸阀、液位计、爬梯、管口配对法兰、螺栓、螺母、垫片等

	
	设备本体、管口配对法兰、螺栓、螺母、垫片、操作井(高度约1.5~2.0m，后期以施工图为准进行调整)及防水井盖
	卧式SF双层储油罐
	√

	2
	液位计
	磁翻板液位计
	卧式SF双层储油罐（带远传）
	√

	
	   呼吸阀
	卧式SF双层储油罐
	

	4
	阻火透气阀及底阀
	卧式SF双层储油罐
	√

	5
	   爬梯
	内爬梯
	卧式SF双层储油罐
	√


5.2.2供货清单

详细供货清单由投标方填写，每台设备应至少包含要求配置的装置，装置的数量和规格型号，生产厂家，分项报价等内容由投标方详细填写。

表5-1  供货清单（表格空白处由投标方详细填写）
	序号
	设备名称
	供货内容
	数量
	单位
	生产厂家
	备注

	1
	卧式SF双层储油罐
	罐本体及附件
	
	
	
	

	
	
	阻火透气阀
	
	
	
	

	
	
	底阀
	
	
	
	

	
	
	远传磁翻板液位计（顶装式）
	
	
	
	

	
	
	内爬梯
	
	
	
	

	
	
	就地温度计
	
	
	
	

	
	
	泄露监测仪
	
	
	
	

	
	
	操作井及防水井盖
	
	
	
	

	
	
	附件
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	2
	三螺杆油泵
	泵体材质
	
	
	
	

	
	
	安全阀
	
	
	
	

	
	
	机械密封
	
	
	
	

	
	
	附件
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	


专用工具清单由投标方填写。

表5-2  专用工具（表格空白处由投标方详细填写）
	序号
	设备或材料名称
	型号/材质
	数量
	单位
	制造厂家
	备注
	

	1
	……（由投标方补充）
	
	
	
	
	
	

	2
	……（由投标方补充）
	
	
	
	
	
	

	3
	……（由投标方补充）
	
	
	
	
	
	


投标方应提供适量的备品备件，备品备件数量按下表填写。投标方应免费提供质保期内所需的备品备件及易损件。在质保期内，当出现零部件损坏而更换时，即使是招标方动用库存先行更换，投标方也应及时免费补齐同样规格和数量的零部件。

表5-3  备品备件清单（表格空白处由投标方详细填写）
	序号
	设备或材料名称
	型号/材质
	数量
	单位
	制造厂家
	备注

	1
	……（由投标方补充）
	
	
	
	
	

	2
	……（由投标方补充）
	
	
	
	
	

	3
	……（由投标方补充）
	
	
	
	
	


6技术文件

6.1一般要求

（1）投标文件及供货时提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

（2）签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

（3）涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

（4）电子版文本文件为word格式，电子版图纸文件为dwg格式，以上文件必须为可编辑修改的格式。

（5）合同签订后10天内提供满足工厂设计所需的技术资料和图纸，并参加招标方组织的设计联络会，明确所提交的资料的完整性及双方的接口。

（6）对已经传送给招标方的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

6.2投标方应提交的技术文件

6.2.1投标时提供的文件资料

投标文件份数根据招标文件商务要求，并提供1份电子版；

	序号
	要求
	适用性

	1
	详图（包括主要尺寸、运行参数和各接口形式、位置、尺寸），图中表明供货界限，需要时可附加文字说明
	√

	2
	供货范围内所有电气设备的电机参数表（包括规格型号、技术参数、数量、生产厂家）
	√

	3
	初步质量控制检查计划、设备监造工作计划
	√

	4
	业绩证明文件（业绩证明文件应附合同首页、签字盖章页、设备规格型号及数量页）
	√

	5
	加工制造设备能力证明文件
	√

	6
	性能测试方案
	√

	7
	技术服务方案
	√

	8
	技术差异表
	√

	9
	详细供货清单
	√

	10
	设备参数表
	√


6.2.2用于工厂设计提供的文件资料

提交包括但不限于下列内容的文件资料，资料份数为盖有效图章的纸质文件4份，可编辑电子版1份，其中图纸电子版应提供比例为1：1的DWG格式的文件：

	序号
	要求
	适用性

	1
	详图（包括主要尺寸、运行参数和各接口形式、位置、尺寸），图中表明供货界限，需要时可附加文字说明
	√

	2
	设备基础设计需要的动静载荷值和地脚螺栓位置总布置图
	√

	3
	供货范围内所有电气设备的电机参数表（包括规格型号、技术参数、数量、生产厂家）
	

	4
	仪表接线原理图（主要包括称重传感器相关资料）
	√


6.2.3供货时的随机资料文件

	序号
	要求
	适用性

	1
	随机供货设备、零部件及备品备件明细清单(包括型号、规格数量、性能、制造厂商等)。
	√

	2
	全套安装图纸（包括机械设备的装配图、主要零部件图和易损件图）及清单（8份印刷版＋1份电子版）。
	√

	3
	设备安装说明书（8份印刷版＋1份电子版）。
	√

	4
	设备使用维护手册，包括外购成品设备的维护使用手册（8份印刷版＋1份电子版）。
	√

	5
	质量证明文件，包括但不限于：产品检验合格证，材质证明文件，焊缝检验文件等。
	√


7监造及工厂检验

7.1设备监造
设备制造过程中，招标方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不免除和减轻投标方对设备质量应负的任何责任。

(1)监造依据：根据合同和电力工业部、机械工业部文件 电办[1995]37号（关于印发《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的通知）的规定，以及国家有关规定。

(2)监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印后交监造代表1份。

(3)此表格由投标方在投标文件中详细填写，具体监造项目在双方合同谈判中进一步最终确定。

(4)投标方须为设备监造代表提供办公和生活方便。

设备监造计划表

	序号
	监造步序
	监造内容
	监造方式

	
	
	
	H
	W
	R
	数量

	1
	法兰
	1.1材质证明书
	
	
	√
	

	
	
	1.2热处理报告（按工艺文件）
	
	
	√
	

	2 
	筒体、泵体
	2.1材质证明书
	
	
	√
	

	
	
	2.2焊接
	1、焊接工艺评定报告
	
	
	√
	

	
	
	
	2、焊工资格及焊工钢印
	
	
	√
	

	
	
	
	3、无损探伤（包括X光底片）
	
	
	√
	

	3
	成品
	完工检查
	1、外观质量
	
	√
	
	

	
	
	
	2、油漆质量
	
	√
	
	

	
	
	
	3、防腐质量
	
	√
	
	

	
	
	
	4、成品开孔尺寸、外形尺寸检查
	√
	
	
	

	4
	外购件
	产品合格证、生产厂家、型号规格和数量确认
	
	
	√
	

	注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量，

    √—认同的监造方式　


7.2工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

投标方检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，投标方须采取措施处理直到满足要求为止。投标方发生重大质量问题时应及时将情况通报招标方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

每台设备的主要零部件应进行工厂试验。

用于转动零部件的材料，有材料质量保证书或试验报告。

投标方提供重要零部件的有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

（a）产品检验合格证书；

（b）材料检验合格证书；

（c）材料试验报告。

8性能验收

8.1一般要求

(1)性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

(2)全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，招标方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以招标方的通知为准。

(3)性能测试期间，投标方应派人参加，如不能前来，投标方无条件接受性能测试结果。

(4)性能测试期间所发生的投标方原因的设备质量问题和设计问题，投标方应无偿负责解决。

(5)性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

(6)投标方应在投标文件中提供性能测试方案，方案应包括但不限于以下内容：

a.
测试内容；

b.
性能测试的条件；

c.
性能测试方法；

d.
性能测试验收指标；

e.
性能测试所采用的规范和标准。

8.2性能测试验收指标

满足“3主要技术参数及性能要求”中各项具体指标。
9质保期

1、所有设备保期为两年。

2、质保期计算起始点为全厂72+24小时后3个月内，通过性能验收试验后开始计算。验收内容包括合同约定的性能测试、资料是否已交付完整性、设备及备件是否已交付完成、设备缺陷是否已整改完成等，性能测试如需委托第三方，相关费用及委托由项目部负责；

3、性能验收相关内容均已满足合同约定条件后方可签发性能验收合格书，性能验收合格书签发日作为质保期起算点。
10技术服务和培训

10.1现场技术服务

设备安装期间，投标方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕后，接到招标方通知24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员指导调试。

设备在使用过程中出现故障，投标方应在接到招标方通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

投标方应按下表的包括服务人日历天数的现场服务计划表安排现场服务。如果此人日历天数不能满足工程需要，投标方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表（格式）

	序号
	技术服务内容
	计划人日历天数
	派出人员构成

	
	
	
	职称
	人数

	1
	安装指导
	
	工程师
	

	2
	运行调试
	
	工程师
	

	3
	常见故障检修
	
	工程师
	


10.2培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。培训计划和内容由投标方在投标文件中列出。

培训计划和内容（格式）

	序号
	培训内容
	计划人日历天数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

投标方为招标方人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

10.3设计联络

合同签订后10天内，投标方向招标方提供规定的技术资料。

投标方应根据招标方需要参加设计联络会，并在设计联络会后5日内，根据招标方在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

附表一：技术差异表

	序号
	技术规范条目号
	规范要求规格
	报价规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


11其它

非压力容器大小可参考标准图集。


