商品混凝土及预拌砂浆采购招标书
工程名称：“无废南海”新型固废处理环保产业园项目土建施工标段A项目
工程地点：佛山市南海区狮山镇狮山农场大榄分场南海固废处理环保产业园
建设单位：瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司
商砼用量：约83000m³
招标单位：福建省工业设备安装有限公司

招标单位联系人：林衍铭、郑建勇  联系电话：18906066636/0596-2594706

一、混凝土品种、单价等：

	序号
	混凝土强度等级
	非泵送单价

（元/m3）
	泵送单价

（元/m3）
	方量
	说 明

	（1）
	砂浆（润管）
	按同标号
	按同标号
	以实际用量为准
	

	（2）
	C15
	
	
	以实际用量为准
	

	（3）
	C20
	
	
	以实际用量为准
	

	（4）
	C25
	
	
	以实际用量为准
	

	（5）
	C30
	
	
	以实际用量为准
	

	（6）
	C35
	
	
	以实际用量为准
	

	（7）
	C40
	
	
	以实际用量为准
	

	（8）
	C45
	
	
	以实际用量为准
	

	（9）
	C50
	
	
	以实际用量为准
	

	（11）
	抹灰砂浆M5
	
	
	
	

	（11）
	抹灰砂浆M7.5
	
	
	
	

	（12）
	抹灰砂浆M10
	
	
	
	

	（13）
	抹灰砂浆M15
	
	
	
	

	（14）
	抹灰砂浆M20
	
	
	
	

	（15）
	抹灰砂浆M25
	
	
	
	

	（16）
	抹灰砂浆M30
	
	
	
	

	（17）
	砌筑砂浆M5
	
	
	
	

	（18）
	砌筑砂浆M7.5
	
	
	
	

	（19）
	砌筑砂浆M10
	
	
	
	

	（20）
	砌筑砂浆M15
	
	
	
	

	（21）
	砌筑砂浆M20
	
	
	
	

	（22）
	砌筑砂浆M25
	
	
	
	

	（23）
	砌筑砂浆M30
	
	
	
	

	（24）
	地面砂浆M10
	
	
	
	

	（25）
	地面砂浆M15
	
	
	
	

	（26）
	地面砂浆M20
	
	
	
	

	（27）
	地面砂浆M25
	
	
	
	

	（28）
	地面砂浆M30
	
	
	
	

	（29）
	防水砂浆M10（抗渗p6）
	
	
	
	

	（30）
	防水砂浆M15（抗渗p6）
	
	
	
	

	（31）
	防水砂浆M20（抗渗p6）
	
	
	
	

	（32）
	防水砂浆M25（抗渗p6）
	
	
	
	

	（33）
	防水砂浆M30（抗渗p6）
	
	
	
	

	（34）
	防水砂浆M10（抗渗p8）
	
	
	
	

	（35）
	防水砂浆M15（抗渗p8）
	
	
	
	

	（36）
	防水砂浆M20（抗渗p8）
	
	
	
	

	（37）
	防水砂浆M25（抗渗p8）
	
	
	
	

	（38）
	防水砂浆M30（抗渗p8）
	
	
	
	

	1
	细石混凝土，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3

	2
	抗渗P6-P8混凝土，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加   、   元/m3。

	3
	抗渗P10-P12混凝土，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加   、    元/m3。

	4
	掺膨胀剂UEA或AEA混凝土，掺量6%加收    元/m3，掺量8%加收    元/m3，掺量10%加收       元/m3，掺量12%加收     元/m3，掺量14%加     收元/m3。

	5
	掺防水剂混凝土，单价在原品种强度等级混凝土单价基 础上增加    元/m3。

	6
	抗折混凝土Z4.0对应C35；Z4.5对应C40；Z5.0对应C45强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3。

	7
	①水下桩混凝土、预应力混凝土、公路混凝土（非泵送），单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3。②公路混凝土（泵送），单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3。③地面混凝土（地坪、球场、车库、地下室，单价在原品种强度等级混凝土单价基础上增加      元/m3。④清水砼在同强度等级混凝土单价基础上加     元/m3。

	8
	早强型混凝土：三天的，在原品种强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3；七天的，在原品种强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3；十四天的，在原品种强度等级混凝土单价基础上增加     元/m3。

	9
	双掺CMA三膨胀源抗裂剂,在原品种强度等级混凝土单价基础上增加    元 /m3.②聚丙烯纤维混凝土，在原品种强度等级混凝土单价基础上增加    元/m3。CAM三膨胀源抗裂剂参量为胶凝材料总量8%，聚丙烯纤维掺量为0.9kg/m³。聚丙烯纤维要求具有良好的分散性（在水中投入少量纤维经搅动呈立体悬浮状乱向分布，长时间搁置不会上浮成絮状层）并要求纤维与混凝土骨料具有良好的握裹力（上述掺量的纤维混凝土断裂能提高值不低于45%）。供方所使用的以上添加材料必须通过甲方报审并检验合格的材料，方能使用。

	10
	泵送机械费       m³/元；乙方免费无偿提供两个50吨散装立罐给甲方使用。

	11
	其它特殊要求的混凝土，双方另行商议。

	12
	合同执行期内如因原材料成本变化导致需调整结算单价，以本投标单价及合同签订日期为基准，信息价涨幅±5%以内（含5%）按合同价执行；超出5%随佛山市信息价（www.cqsgczjxx.org佛山市建设工程造价信息网商品混凝土信息价）的相应涨跌金额而等额同步调整。月结单价按照合同基价执行，不作价格调整，待最终结算时统一计取差价。


以上投标价款说明：以上单价已含国家规定税率为  13 %增值税专用发票（若国家税率有变动，按国家规定执行）、运杂费等综合单价。结算方式：月结 80 %，主体结构验收合格后双方办理相关结算及相关资料交接齐全后三个月支付15 %；工程竣工验收合格后三个月支付5%余款； 
投标需知：投标截止日期2024年10月25日，诚邀贵司进入福建安装主页 http://fjaz.azt365.com/ ，进行注册报价。并将本投标书附投标单位营业执照、生产许可证、环保许可证、预拌砂浆生产许可等资质资料邮寄至：福建省漳州市芗城区胜利西路101号，福建安装公司，林衍铭收，联系电话18906066636，期待能与贵司进一步合作。
其他补充：                                                                 

投标单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：     年   月   日



