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福建悦淳6000吨有机胺技改建安总承包工程甲类车间设备管道安装劳务分包

招

标

文

件

招  标  人： 福建省工业设备安装有限公司

日      期：   2025  年  6  月  12  日
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第一章  招标邀请函

致：                       

兹有福建省工业设备安装有限公司承建的福建悦淳6000吨有机胺技改建安总承包工程。现邀请贵方参与本项目的施工投标。

1、项目概况

1.1工程名称：福建悦淳6000吨有机胺技改建安总承包工程甲类车间设备管道劳务分包
1.2 建设地点：福建省三明市吉口循环经济产业园

1.3 邀请招标范围和内容：

福建悦淳新材料科技有限公司6000吨有机胺技改建安项目甲类车间内的设备、工艺管道、工艺金属结构安装。
1.4  工期要求：总工期 35 个日历天。
1.6  质量要求：达到设计文件定义的标准要求及现行国家或行业相关规范的标准。
2、招标人资格要求

2.1  投标人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相应的施工管理能力，自备施工机具及施工人员以及相应防护用具，特种作业人员必须持有双或三证（特种作业操作证、特种设备作业人员证、高空作业证），同时具有化工项目相应的施工业绩。

第二章   招标须知

一、招标须知前附表

	项号
	条款名称
	编列内容

	1 
	招标人
	招标人：福建省工业设备安装有限公司

地  址：福州市闽侯县乌龙江南大道30号清华紫光科技园D座15层

联系人：邓昊 18259014576（商务）洪黎 18063788593（技术）

	2 
	标段划分
	标段一：甲类车间设备管道安装工程，发包方式：包工不包料（含人机辅）

	3 
	工期要求
	总工期 35 个日历天（含试压完成）。计划7月上旬进场，8月上旬完成。


	4 
	工程质量要求
	工程质量：达到设计文件标准要求，设备正常运行的投产条件及现行国家或行业相关规范的标准。

	5 
	合格招标人

资格条件
	投标人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相应的施工管理能力，自备施工机具及施工人员以及相应防护用具，特种作业人员必须持有双或三证（特种作业操作证、特种设备作业人员证、高空作业证），同时具有化工项目相应的施工业绩。

	6 
	报价说明
	1、 本工程采用固定单价合同。投标单价中应包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、垃圾清运、安全及文明施工等一切费用。
2、 本项目管道部分除主材、管配件由甲方供应外，氧气、乙炔、氩气、焊条、焊丝、切割片等施工辅助材料均由乙方提供，焊材等主要辅材按有关规定提供产品合格证明和质保书，乙方配合甲方完成材料报验后方可使用。
3、 管道工程均按寸口填报单价，管道寸口按公称直径计算，每DN25mm=1寸，管道焊接方式：氩弧焊、氩电联焊。工作内容包含材料领用、管道预制、安装、试压、吹扫、脚手架搭拆。设备安装均按吨填报单价。阀门安装和管道支架制安单独报价。
4、 应业主要求，管道工程中有拍片要求的管道，招标方根据管道检测比例随机抽取焊口进行无损检测。无损检测合格率应到达97%，返修及返片费用由投标方负责。拍片焊口按实结算。
5、 设备安装工程单价中应包含设备的卸车及二次搬运（如有）工作，投标单位应自行考察现场，报价中视为已含满足安装要求的含各种吊装方案。
6、 设备安装工程应包含设备基础一、二次灌浆工作，灌浆料由招标方负责。
7、 以上报价均应含3%劳务增值税，且应包含劳务公司的管理费、个税等各种费用。如未包含以上税费，请备注说明，评标时将按折算成含税价进入评标。

	7 
	招标有效期
	招标截止期后 30 日历天

	8 
	投标文件的份数、
密封和标识
	纸质文件：一正 一副 
投标文件的密封和标识规定要求的方式为 ：

把投标文件密封在一个封套中。

	9 
	投标文件的递交
	投标人提交投标文件的截止时间和地点为：

截止时间：2025年6月20日9 时 00 分。电子版文件按时提交，纸质版可延后寄达。
投标人无须到场，纸质投标文件邮寄至福州市闽侯县乌龙江南大道30号清华紫光科技园D座15层。并将投标文件的盖章扫描PDF文件及投标报价EXCEL版发送至邮箱：fjsa_1018@163.com。

	10 
	签订合同
	中选人在收到中标通知后1天内，应与招标人联系，

商讨签订合同事宜。

	11 
	投标保证金
	（1）投标保证金金额：\
（2）投标保证金提交方式：招标人应在   年  月   日  时  分之前以银行转账的形式，汇到邀请招标人指定的招标保证金账户。

投标保证金指定银行账户：
账户名称：      账    号：      开户银行：

	12 
	其它说明

	1、临时用电由招标方提供至三级箱（防爆），末端箱及电缆由投标方提供，并需自备防爆插头，如有损坏招标方防爆插头或箱子，按物价的2倍赔偿。
2、投标方应服从项目部的统一管理。应配置相应防护用品，劳保鞋自行采购，工作服和安全帽由招标方统一提供，费用投标方承担。
3、管道班组无损检测合格率应到达97%，焊缝返修及返片费用由投标方承担。
4、本项目承包方应加强现场材料管理，结算时按实核销，超过额定消耗量的部分的费用由乙方承担。

5、投标单位如需考察现场，请与洪黎联系。项目地址：福建省三明市吉口循环经济产业园


第3章   主要合同条款

1、采用固定单价工程量按实结算的承包方式。投标单价中应包含人工、材料、机械、管理费、利润、税金、安全及文明施工等一切费用。
2、工程款（进度款）支付：每月支付经甲方审定工作量的 80%。竣工验收并结算后付至结算价的95%。留合同结算总价的5%作为质保金，竣工验收后两年内无质量问题，一次性无息支付。付款前，乙方应提供同等金额的3%增值税专用发票。
3、履约保证金：合同价款的5%，第一次申请进度款时从中扣除。
4、安全文明施工：乙方需服从招标方做好现场安全文明施工，统一着装（由甲方统一采买），特种作业人员持证上岗，且做到人证相符。临时用电由招标方提供至三级箱（防爆），末端箱及电缆由投标方提供，并需自备防爆插头，如有损坏招标方防爆插头或箱子，按物价的2倍赔偿。
5、材料管理：本项目承包方应加强现场材料管理，结算时按实核销，超过额定消耗量的部分的费用由乙方承担。
6、工程违约：若因乙方原因导致的工期、质量违约，乙方应承担由此给甲方造成的罚款与其它他经济损失（不包括履约保证金）。

7、辅材使用：本项目施工辅助材料均由乙方提供，焊材等主要辅材按有关规定提供产品合格证明和质保书，乙方配合甲方完成材料报验后方可使用。

7、临时食宿：因厂区不具备食宿条件，临时食宿需由乙方自行解决。
第四章  工程量清单及图纸
	设备安装报价清单

	序号
	项  目
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价
	备注

	1
	动 、静设备安装
	吨
	140
	
	
	泵类设备约20台，7吨，其余均为储罐、塔类、冷凝设备。

	2
	塔内件填料安装
	台
	3
	
	
	塔内填充料施工，塔直径最大为1100mm。

	3
	设备一、二次灌浆
	m³
	4
	
	
	

	
	
	
	
	总价
	
	

	备注：①、如膨胀螺栓、设备垫铁等辅材需乙方自行采购。



	管道安装报价清单

	序号
	项  目
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价
	备注

	1
	不锈钢
	拍片焊口
	寸
	6000
	
	
	

	
	
	不拍片焊口
	寸
	4000
	
	
	

	2
	碳钢
	拍片焊口
	寸
	3000
	
	
	

	
	
	不拍片焊口
	寸
	4000
	
	
	

	3
	高压焊口
	寸
	800
	
	
	

	4
	粘接、丝牙连接
	寸
	100
	
	
	

	5
	阀门（含各种自控阀门、流量计等）
	寸
	2000
	
	
	

	6
	非标支架、平台等制作安装
	吨
	10
	
	
	

	7
	技工
	工日
	1
	
	
	按实结算

	8
	普工
	工日
	1
	
	
	按实结算

	
	
	
	
	总价
	
	

	备注：①、本工程管道部分均为美标管道，碳钢及小管径不锈钢管壁厚等级为SCH40；寸口总量约19900寸。不锈钢高压管道，管径多为：DN20/DN40/DN50；压力等级为：25MPa\42MPa。管道安装完成后需提供详细试压方案。


第五章 评标与定标

1、开标工作遵循公正、公平、科学择优的原则。

2、公司成立评标小组，以合理低价中标原则，结合投标人的施工配合能力综合评估。

3、评标按招标文件的要求和条件进行，对投标人的投标报价、综合实力、配合服务等综合因素进行评价确定中标人。

4、中标人可同时承接一个或多个标段。招标方不承诺最低价中标。不承诺将一个标段授予一家或多家中标人。对于入选的中标候选人根据需要进行洽谈，议标结果作为评标最终依据。

第六章  投标文件格式
福建悦淳6000吨有机胺技改建安总承包工程甲类车间设备管道安装劳务分包

投
标

文

件

投  标  人：                          

日      期：   2025  年     月     日

一、投标函
福建省工业设备安装有限公司： 

1、我方已仔细研究了福建悦淳6000吨有机胺技改建安总承包工程甲类车间设备管道安装劳务分包（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以“二、投标报价表”中的报价承揽各分项工程，工期 总工期 35 个日历天（含试压完成），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合 格 标准。
2、我方承诺：施工工期满足业主及招标人进度要求。

    3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    4、如中标，我方承诺：
    （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（3）按月足额支付工人工资。

    5、我方承诺不以任何方式向任何第三方泄露本次招标的相关信息。
6、我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。

7、其它说明：                   。

投标人：                          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
       年      月     日

2、 投标报价表
1、请根据招标工程报价说明及工程量清单分标段报价。
	设备安装报价清单

	序号
	项  目
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价
	备注

	1
	动 、静设备安装
	吨
	140
	
	
	泵类设备约20台，7吨，其余均为储罐、塔类、冷凝设备。

	2
	塔内件填料安装
	台
	3
	
	
	塔内填充料施工，塔直径最大为1100mm。

	3
	设备一、二次灌浆
	m³
	4
	
	
	

	
	
	
	
	总价
	
	

	备注：①、如膨胀螺栓、设备垫铁等辅材需乙方自行采购。



	管道安装报价清单

	序号
	项  目
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价
	备注

	1
	不锈钢
	拍片焊口
	寸
	6000
	
	
	

	
	
	不拍片焊口
	寸
	4000
	
	
	

	2
	碳钢
	拍片焊口
	寸
	3000
	
	
	

	
	
	不拍片焊口
	寸
	4000
	
	
	

	3
	高压焊口
	寸
	800
	
	
	

	4
	粘接、丝牙连接
	寸
	100
	
	
	

	5
	阀门（含各种自控阀门、流量计等）
	寸
	2000
	
	
	

	6
	非标支架、平台等制作安装
	吨
	10
	
	
	

	7
	技工
	工日
	1
	
	
	按实结算

	8
	普工
	工日
	1
	
	
	按实结算

	
	
	
	
	总价
	
	

	备注：①、本工程管道部分均为美标管道，碳钢及小管径不锈钢管壁厚等级为SCH40；寸口总量约19900寸。不锈钢高压管道，管径多为：DN20/DN40/DN50；压力等级为：25MPa\42MPa。管道安装完成后需提供详细试压方案。 


三、投标人基本情况表

1、在满足本项目的招标工期条件下，投标人所能组织的最大管道施工人员        组（3人一组或5人2组），带证的焊工人数为           人。所组织人员的主要来源地为               ，平均施工功效约            寸/组/天。最大管道专业施工能力          寸（本项目约19900寸）。
2、在满足本项目的招标工期条件下，投标人所能组织的最大设备施工人员       人，所组织人员的主要来源地为            ，投标人最大设备施工能力           吨(设备约120台，约140吨）。
3、如若我司中标，最快的进场时间为        天内。为满足工程进度需要，是否可以组织加班赶工        （是/否）。
投标人：                          （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
       年      月     日

四、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证
2
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